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お買い上げありがとラございました。 

このカメラは光学3倍ズームレンズを搭載した高性能、高画質のデジタルカメラでず。 

お取り扱いの隙はこの取扱説明書をお読みいたださ、正しい使いかたで、末をくお使いいたださますよ 
う、お願い申し上げます。 

本書の作例写真は説明のためのイ方ージ写真です。 


メモリーカード 

SD メモ U —カードまたはマルチメディアカードをお使いください。本書ではこれ5のことを r メ 
モリーカード」と称してお0ます。 


《 MultiMediaCard ™ は、ドイツ Infine 曰 n Techn 日 1〇呂 ies AG 社の商標であり 、 MMCA ( Multi - 
MediaCard Association ) へライセンスされてしほす。 


同姻品をご確認 < ださし) 





メモ U —カード バッテ U —パック（力分ラに 

CSD カード） 入れて充電して使います） 




取扱説明書（本書) 


A 巳アダプター（力六ラにつない 
で充電しまず） 




クイックスタートガイド 


US 巨ケーブル（パソコンと力六ラを 
つなざまず） 


ビデオケーブル（力六ラとテ 
レビをつなざます） 




CD-ROM (ドライバソフト） 


八ンドストラップ 


カメラケース 
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このカメラででまること カメラ白身/カメラ周辺 



• E メールに画像をつけて送る 


パソコンにつなぐ 


• 八ードディスクや CD - R に保存する 
• 壁紙にする 



• レタッチソフトで加工する 


付属の USB ケーブルで力ラと 
パソコンをつないで < ださし、。 
0 S によっては USB ドライバの 
インス!-ールび必要です。この場 
含は USB ドライバをインストー 
ルしてか 5 カメラとパソコンをつ 
ないでください。手順を間違える 
と USB ドライバび正しくインス 
トールでさません。詳しくは P 9 目 
をご覧くださし、。 


テレビで見る デジタルプリントずる 



* 従来の写賣と同様にデジタルプ U ントはプ U ント取 
撒店でできます。サービス内容についての詳細は、お 
店にお問い合わせください。 
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を全に関する表示について 

この取扱説0月書では、このカメラを安全に使巧していただくために、巧のような表示をしています。内容をよくお 


読みいただを、正しく使用してください。 



A を険 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び死亡または重 
傷をを負ラ危険性が切迫して想定されることを示します。 




A 警告 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び死亡または重 
傷を負ラ可能性が想定されることをおします。 




A ミ主意 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び傷善を負ラ危 
険および物的損善の発生び想定されることをおします。 


_ 


取り扱い上のご注意 

〈カメラ使用上のごま意〉 


么警告 


• 力><ラやバッテリーパックび熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、速やか 
にバッテリーパックを取り出してください。火災や乂傷の原因となります。（バッテ U —パック 
を取り出す際、火傷には十分ご注意ください。） 

• 力><ラを分辭、改造しないでください。高電圧びかかり感電する恐れびありまず。 

• ストロボ撮影時、スト□ボを人の目（とくに乳幼賦に近づけて撮影しないでください。目の近 
くでスト□ボを発光すると視力障善を起こす危険性びあります。 

• カメラで、太陽や強い光源を直接見ないでください。視力障善を起こす危険性びあります。 

• 移動しながらの撮影はおやめください。特にファインダーを號をなびら移動すると事故の原因に 
なります。 

• 撮影時は被写体に気をとられすざずに、周囲の状況にち十分注意をはらってください。 


A ま意 


• 海岸やほこりのをい所での撮影後は、力 x ラをよく清掃してください。潮風は金属を腐食し電子 
回路の断線ショートの原因となり、発煙•発乂を起こすことちあります。また砂ぽこりはの部機 
構の作動不良を起こします。 

• 寒いところから急に暖かい室内に持ち込むと、レンズびくをることびあります。しばらくすると 
くもりは消えますが、繰り返し行うとレンズやボディ内部に水滴び生じます。水滴は電子回路の 
断線、ショートの原因となり、発煙•発火を起こすことちありまず。急激な湿度変化はでさるだ 
け避けてください。 

• 力><ラは精密な電子機器です。電デ回路の断線による発煙’発乂や磯構の破損の原因となる落下 
や衝擊は避けてください 

• 海外旅行や結婚式など大切な撮影のとさは、前もって作動の確認、またはテスト撮影をして正常 
に記録されていることを確認してか旦使用してください。 


• このカメラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使巧できません。万一水に濡れてしまったときは、 
早めに当社サービスステーションにお持ちいたださ、点検を受けてください。 

• レンズやファインダー接眼部などにゴミ•ホコ U びある場合は、ブ□ワーで吹き飛ばすか、柔らかいレンズ刷毛で 
軽 < 化い、指紋などびついた場合はむやみに拭かず、市販のレンズ紙などで軽く拭いてください。また S ラー面の 
ゴ S やホコ1」は、レンズ刷毛で軽く}ムラ程度にしてください。 

• 本体の;'ちれを落とすとさは、柔らかな巧などで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は本体破損の 
原因になりますので、絶対に使巧しないでください。 

• 力 x ラを長時間使用すると若干熱を持ちますび故障ではありません。 
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• 撮該や再生直後など、カードアクセス LED び点滅しているときは、メモ U —カードを取り出さないでください。 
• 強力な電磁波を発生させる場所（テレビやスピーカーのすぐ近くなど）では、画债び乱れて記録されたり、再生画 
像び乱れることびあります。 

• 太陽に直接力六ラを向けて撮影しないでください。カメラの C 巳 D を損傷します。 

• カメラを落下させたとさは、が観に異常びなくてを、巧部び破損していたり、はずれている場合びあります。必ず 
当社サービスステーションにお持ちいただを、点検を受けてください。 

• カード着脱部の内部には触れないでください。故障の原因となります。 


マイク□コンピューターの保護回路について 

このカメラは外部の強力な静電気に対して、内部のマイク□コンピューターを保護する 
ための安全回路を内蔵しています。この安全回路の働さにより、極めてまれにカメラび作 
動しなくなることびあります。このような場合はカメラ電源を OFF にし、一旦バッテ 
U —パックを取り出してもラー度入れ直し、カードカバー内リセットボタン （ R ) を先の 
細いちので巧してからご使用ください。 

1」セツトボタン （ R ) •日付.時刻び初期設定に戻ります。 



本製品の機能をフルに活巧していただくためにを、アクセサ U —類は当社製品のご使用をおすすめします。巿販 
されている他社製品、あるいは自作の製品を使用して生じたき故や故障については、当社では保記いたしかねま 
す。 


著作権について 

あなたび、実演や興行•展示物などを撮該したものは、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使 
巧で去ません。なお、実演や興行•展示物などのうちには、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影を制限して 
いる場合びありますのでご注意ください。 


ためし撮りと撮影の客の補償について 

必ず事前に試し撮りをし、画傲び正常に記録されていることを確認してください。万一本機や記録媒体（メモリー 
カード） の不具合により、撮影画像の記録やパソコンへの読み込みび行われなかった場をの記録内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 
圍ま、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 航空機の機内や病院など、使巧を禁止された場所ではカメラの電源を OFF にしてください。電子機器などに影 
響を与え事故の原因となります。 


〈カメラの保管について> 


A 注意 


■ カメラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のよラに囊品を扱ラところを避 
け、風通しのよいところに保管してください。電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙 • 
発火を起こすことちあります。 


• 暑い場所（夏の海辺、直射日光下の車内など）に長時間おいておくと、六モリーカードやバッテ U - パックの性能 
を低下させ、カメラにも悪影響を巧ぽしますので放置しないでください。 

• カメラを長期間使わないとさはバッテ U —パックを取り出しておいてください。バッテ U —パックの液漏れなどに 
よる事故を防ざます。 



























〈表示パネルと液晶 モニターに ついて〉 


A ま意 


• 液晶モニターの画面を強くこすったり、強く巧したりすると故障やトラブルの原因になります。 
もしホコ U やゴミなどび付着した場をは、ブ□アーブラシで吹き化ってください。汚れびひどい 
ときは、柔らかい巧やセーム皮などで軽くなき取ってください。 

• 万一液晶モニターび破損した場を、ガラスの破片などでケガをする恐れびありますので十分ご注 
意ください。 

• 液晶モニターの破損により中の液晶び皮膚に付着した場合、すみやかに付着物を拭さ取り、水で 
流し、石齡でよく洗浄してください。また目に入った場合、をれいな水で最低]曰分間洗浄した 
搂、速やかに医師の診断を受けてください。 


• 液晶モニターの特性上、一部の画素で常時点灯あるいは常時点灯しない画素び存在することびありますび故障では 
ありません。また記録される画傲には何ら影響ありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えにくくなる場含びあります。 


〈リチウムイオンバッテリーパック•使用上のごま意> 


• 高湿になる場所（乂のそば、ストープのそば、炎天下など）や引乂性ガスの発生するような場所 
での充電■放置はしないでください。発熱、発煙、発火、破裏の原因になります。 

• バッテ U —パックの （+)( —）端子を金属物などでショートさせないでください。発熱、発煙、 
発火の原因になります。 

• カギ、ネックレス、コインなどの金属物と一緒に保管はしないでください。金属片などと端子び 
接輔してショートする恐れびあります。 

• 火の中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 

• 分解や改造はしないでください。発熱、発煙、発火や電池内の液び目に入り失明などの事故の原 
因になります。万一、電池の液び目に入ったとをはすぐにきれいな水で洗い流してただちに医師 
の治療を受けて < ださい。 

• 充電の際は専巧の充電器を使用して < ださい。専巧の充電器外で充電すると、発熱、発煙、発 
乂、破裂の原因になります。 


A 警告 


• 電子レンジや高圧容器に入れないで < ださい。液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂の原因になりま 
す。 

• 液漏れしたバッテ U - パックを使用しないでください。バッテ U —パック内の液び人体に付着す 
ると傷害を起こす恐れびあります。万一、付着したらすぐにされいな水で洗い流してください。 
• 破損したバッテ U —パックを使巧しないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因になります。 


A ま意 


♦水、雨水、海水などにつけたり、磊らしたりしないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因に 
なります。 

• 濡れたバッテ U —パックを使用•充電しないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因になり 
ます。 

• 幼巧の手の届く場所には置かないでください。けびなどの事故の原因になります。 

• 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。液漏れの原因になります。 

• できるだけ、窜湿に〇む+曰む）でご使用ください。夏期やを期、閉め切った車内に放置するな 
ど極端な高温や低温環境では電池の容量び、低下し使用でさる時間び短くなります。また、バッ 
テ U —パックの寿命ち短くなります。 

• バッテ U - パックを使巧しない場合には、湿気のかない場所に保管してください。 


絲 


Li-ion 


リチウムイオンバッテリーパック 

使用後はリサイクルへ 


8 






〈巧電器および AC アダプター-使用上のごま意〉 


么警告 


• プラグの振さ差しび不完全な状態で使わないで < ださい。接触不良により発熱し、火災や感電の 
原因になります。 

• コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードび傷つき火災や感電の原因に 
なります。お線び露出するほど痛んだ場合は使巧を中止し、ご購入店または当社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 

• カバーをはずしたり、分觸、修理、改造しないでください。感電する危険びあります。 

• プラグにほこりびついた状態で使用したり、金属を近づけたりしないでください。電気が金属を 
伝わり、火災や感電の原因になります。ほこりびたまったときは、プラグをコンセントから抜き、 
ほこりを取り除いてください。 

• 煙や異臭、異音びでたり、落下、破損したとさは使巧を中止してください。そのまま使巧すると 
义災の原因になりまず。そのような場合は、ご購入店か当社サービスステーシヨンにご相談くだ 
さい。 

• 家庭用電源コンセント （ AC ] 0 0 V 〜240 V 、已 0/60 HZ ) し以外はつなびないでください。指定 
列•の電圧や電源で使用すると乂災や感電の原因になります。 


A ま意 


• 充電器および AC アダプターは必ず専巧品をご使用ください。指定外の充電器や AC アダプター 
を使用すると思わ说事故や火災の原因になることびありますのでご注意ください。 

• コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎ足すなどは絶対にしないでくだ 
さい。 

• 磊れた手で充電器や AC アダプターを振さ差ししないでください。感電する恐れびあります。 

• コンセントからの损さ差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードび 
傷ついたり断線したり火災や感電の原因になることびあります。 

• 充電器および AC アダプターの傷、断線、プラグの接触不良などにお気づをのとさは使巧を中止 
して早めにご購入店または当社 サービスステーション にご相談ください。 


• 冉 C アダプターは長時間使用ずると若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

• 長時間使巧しないときは安全のため先に力 ラ側のプラグをカメラ本体から损を、その後コンセント側のプラグを 
损いて < ださい。 

• 力ラにバッテリーパックをセットした状態で AC アダプターを使う場合、カメラの電源を OFF にして AC アダプ 
ターの掠さ差しを行ってください。 

• この AC アダプターは、本機専庙です。火災や感電の危険防止のため、指定されたデジタルカメラしがには使用し 
ないで < ださい。 

S み M 

* SD □ゴは商標です。 

* Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

* Macintosh および Mac OS 、 日 uickTime ™ および QuickTime □ゴは 、 Apple Computer , Inc . の登録商標です。 

* PRINT Image Machin 呂および PRINT Image Machm 呂 n に関する善作権はセイコーェプソン株式含社び所 
有しています。 

* 全ての尝社名、プランド名または商品名は、それらの所有着の登録商標または商標です。 

PRINT Image Machin 良 

* 本製品は PRINT Image Machin 呂 n に対応しています 。 PRINT Image Machin 客 n 対応プ U ンタでの出力お 
よび対応ソフトウェアでの画像の理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることび可能です。 




mm のる敬 


マイク CP 33、70) — 

シャツターボタン （ P 20) 
"冉 FL " ボタン CP 40) 
モードダイヤル （ P 21) 


力ードカバー ( P 16) 



光学ファインダー CP 12、27) 

-測光窓 

- 表示パネル ( P 12) 


——スト□ボ発光部 （ P 34) 
セルフタイマー LED ( P 13) 
— U モコン受光窓 （ P 47) 


レンズ/レンズ八'リア 


視度調整ダイヤル ( P 18) 

警告 LED 啸） ( P 13) 

光学ファインダー接眼窓 （ P 12、 27) — 

スタンバイ LED (緑） ( P 13) 

液晶モニター ( P ] 1、6日）一； 
" DISPLAY " ボタン 
( P 2 曰） 

‘V み’’ ボタン CP 21) 

"成/ MF ボタン （ P 吕 2) 

端子カバー CP 10) - 
バッテ U - カバー ( PIS ) 

US 日出力端子 （ P 日 8) 




" POWER " ボタン （ P 20) 
" W " (ワイド）ズームボタン （ P 21) 
"r (テレ）ズームボタン （ P 21) 
力ードカバー ( P 1 日） 
カードカバー開放レバー 
CP 16) 

力ードアクセス LED 
CP 13) 

一-ストラップ取り付け部 
( P 日） 

=脚取付巧 （ P 46) 
- ス t —力一 


弓..選択.決定ボタン 

(▲/▼/ ィ 

■± W/B ISO " "REC REVIEW " 

ボタン. （ P 吕 2) ボタン. （ P 22) 



電源入力端子 （ P 1 日、 66) 
ビデオ出力端モ （ P 9 己） 


で MENU " 
ボタン （ P 吕 3) 


"D MENU " 
ボタン （ P 24) 


カード挿入部 （ P 16) 



力ードカバー ( P 16 ) 
'リセットボタン CP 7) 
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静止画撮影時 


シャツタースピード CP 30、31) 
測光マーク ( P 49) 

ホワイトバランス CP 44) 

スト□ボモード ( P 34) 

スト□ボ光量補正 （ P 已 3) 


I これらの図は説明のために全情報を表示したわので実際の表示とは異なります。 



HI 




<F2J> IS0200- 
XiO- 


シトーフネス （ P 已 7) 

彩度 （ P 巳 7) 

フオーカス□ック 
(AFL ボタン） ( P 40) 

マク n/MF ( P 4 K 42) 

露出補正 （ P 43) 

ABC 撮影 ( P 50) 

バッテ U —残量表示 
( P 1 已） 

ヒストグラム表示範囲 CP 32、68) 


恥の- 


-合焦 マーク ( P 30) 
一連続撮影 （ P 已 1) 
—— 絞り値 ( P 31) 
——画素数 （ P 已 4) 
一 画質 （ P 日 4) 


撮影巧能枚数 

- CP 30、31) 

撮影感度 ( P 45) 

-電子ズーム ( P 90) 

"セルフタイマー/ 
リモコン （ P 46) 



IfB/BKT- 

2002J1J1- 


- W 巨ブラケット （ P 已 6) 
——日付 ( P 17) 


- スポットフオーカスフレーム （ P 48) 
-ワイドフオーカスフレーム （ P 48) 


動画撮影時 


ホワイトバランス （ P 61). - 

露出補正 （ P 6。) - — 


合焦 マーク （P 已 9) 
—— 画素数 （ P 日 3) 


動画マーク （ P 21) 


音声 （ P 62) 


フォー カスロック- 
(冉 FL ボタン） （ P 40) 

マク n/MF - 

CP 41、42) 


バッテ U — 残量表お 
( P 1 己） 



スポットフォーカスフレーム （ P 48) 
-ワイドフオーカスフレーム （ P 48) 
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ファインター表示および表示 J はル 


ファインダー表示 



ワイドフォーカスフレーム、スポットフォーカスフレーム（〇〇〜 1 .5 m ) 

ピント合わせを行う範囲の目安です。初期設定はワイドフォーカスフレームになっています。 

特定の部分にピントを含ねせたいときは、スポットフォーカスフレームに切り誓えてくださし、 （P48) 
• 1.已 m より 近距離の時は液晶 モニターを ご使用ください。 

撮影範囲枠（〇〇〜1.已 m ) 

通常の撮影では、この枠内で見える範囲び写0ます。 

近接撮影節囲枠 （1.5 m 〜 0.6 m ) 

撮影距離が約].日 m 〜日.目 m のときはこの枠の範囲び写ります。マク n 撮影は液晶モニターをご使用 
<ださい。 


表で夕 J レ ill これらの図は説明のために全情報を表示したわので実際の表示とは異なります 。 i 


マク□モード ( P 41) — 
スト□ボモード CP 34) 


-■連続撮影 （ P 己 1) 

1- …-撮該可能枚数 （ P 30、31) / 
■ 、 撮影巧能回数 （ P 己日） 





M 巧-ド （ P 42) ------- . . .…… 一' I I 

冉 FL マーク （ P 40)- : '-- バッテ U - 残量表示 （ P 1 已) 

露出補正 （ P 43) — I -□ングタイムモード （ P 已 2) 
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LED の表示巧客 



〈スタンバイ LED〉 （緑) 


"動画、 Av 、 P " モード 

点灯 

ピントび合いましたので撮影でをます。 


点滅 

ピントは合っていませんび、撮影はでをます。 


2回点減 

1」モコン信号を受信したとさ （P47) 

バッテリーパック巧電時 

点灯 

ホ雨山^ 

化巧兀 J 


〈警告 LED〉 （赤) 


"動画、 Av 、 P " モード 

速い点滅 

シャッタースピードび遅くなります。カメラぶれにミち意し 
て撮影してください。 

遅い点滅 

スト□ボ充電中です。次の撮影は点滅び終わるまでおまち 
<ださい。 

バッテリーパック巧電時 

点灯 

充電中 


点滅 

バッテリーパック、 AC アダプター、力方ラのいずれかに 



異常びあると考えられます。 


〈カードアクセス LED〉 （精) 


"動画、 Av 、 P 、 再生、 

点滅 

画儘データを y モリーカードに記録したり読み込んだりし 

SET UP " モ ー F 


ているとをなど、メモリーカードにアクセスしていると 

を。 


• 点ミ威中はカードカバーを開けたり、方モ U —カードの取り出しは絶対に行わないでください。 

〈セルフタイマー LED) (赤） 


"動画、 Av 、 P " モード 

点滅 

セルフタイマー作動中 


点打 

静止画の撮影時や動画の撮影中 

"再生 、 SET UP " モード 

点む 

再生モードまたは SETUP モード設定中 

"パソコン"につないで 
し、るとを 

点滅 

接続中 
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IRS 前の 
笔偏と操作確認 

撮影前の準備 
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7 . 八ッテリーパックの入れかたと巧電のしかた 



〈バッテリーパックの入れかた〉 

1バッテリーカバーを開けまず。 

図のよラにスライドしてか5開けます。 


付属のバッテリーパックを、バッテリーストッ 
パーが□ックずるまで差し込んで固定しまず。 


力;< ラの" ▼" マークとバッテ U— パックの" ▲" マー クを 
含ねせて正し<入れてください。 

• 裏返しに入れると巧電でさません。 



Q バッテリーカバーを元通り閉めまず。 



〈バッテリーパックの取り出しかた〉 

バッテリーストッパーの□ックをがして取り出してくださ 
し、。 



〈巧電の目安〉 


〈巧電のしかた〉 

バッテリーパックをカメラに入れ、付属の AC アダプター 
をカメラの電源入力端子につないで巧電しまず。 

• カメラ電源は OFF にしてください。 

充電時間は約日時間です。 

充電中は警告 LED (赤）び点口します。充電び完了すると 
警告 LED び消え、スタンバイ LED (緑）び点灯します。 



液晶モニターの"バッテリー残量表示"を目安に充電してください。 






[ 

[t: 

[■ 

— 

容量は十分です。 

半分使った状態でず。 

残りかない状態です。早 
めに充電してください。 

カメラは作動しません。 
充電してください。 
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2. メモリーカードの入れかたと取り出しかた 



〈メモリーカードの入れかた〉 

J カードカバーを開けまず。 

カードカバー開放レバーをスライドしてカードカバーを開 
けます。 

3 メモリーカードを入れまず。 

メモリーカードは"カチッ"と音びして止まるところまで 
差し込んでください。 

• メモ U —カードの向をにご注意ください。 

3カードカバーを閉めまず。 

• メモ U —力ードにシールなどを貼らないでください 
取り出せなくなることびあります。 

〈取り出しかた> 

①六モ U —カードを軽く一回巧すと少し飛び出しますの 
で、②それを指でつまんで取り出して<ださい。 


〈 SD カードのライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチについて〉 

SD メモリーカードには図のよラなライトプ□テクトス 
イッチびついています。 

このスイッチを下にスライドするとカードへのデータ書さ 
込みび禁止され、カードに保なされている画儘などのデー 
夕び保護されます。なおこの状態のカードを使っての撮影 
や消去などはでさません。 

液晶モニターには「ライトプ□テクト」と表示されます。 
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3. 日が•時刻の設定 




"D MENU 
ボタン 


W SET UP G. 

▼ SET UP D.a/3)1 

S 品の明るさ 

に 群 |l 

曰付設を 

01 〇] 1 1 

日巧写し込み なし il 

フオ-マット 

ち 6 II 

才ート OFF 3か II 

▼ 


OTI 



3 



i SETT UP S . 

▼施 T UP D .( ll /3) 

1 巧晶の巧るさ 

項を 

1 日が苗を 

^►2002.01.01 

1 日付写し込み なし 

1フォーマット 

実行 

1才ー ト OFF 3か 

1 T 

■国 




曰付の設定と年月日のならび順を設定します。 


モードダイヤルを " SETUP " にし " POWER " 
ボタンを巧しまず。 


電源び日 N になり液晶モニターに "SET UP " モードび表 
示されます。 


2 


"D MENU " ボタンを巧して 
面を表示しまず。 


"SET UP D " 画 



3 


*■0"ボタンの" ▲" または" ▼" を巧し"日付 
設定"を選び、 V "を巧しまず。 


液晶モニターに"日付設定"モードび表示されます。 


A または V "を巧して修正項目を還び、" ▲" 
1または"▼-を巧して数値を変更しまず。 


• 時刻は24時間表示です。 


を巧して"年月日"の項を選択しまず。 

"年月曰"のな5び順を変えたい時は" ▲" または" ▼" ボタ 
ンを巧してくださし V 年月日、月日年、日月年か5選びま 
す。 

• "D MENU " ボタンを押すと、設定はキャンセルされます。 


6 を巧ずと設定完了でず。 

液晶モニターの表示は " SETUP " モードに戻ります。 


日付と時刻は必ず設定してください。 

デジタルカメラでは、撮影したときの日付と時刻び画债データ 
と一緒に方モ U —力ードに保存されまずので、パソコンでの 
データ管理やアルノ くムの舊理に便利です。 
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4. 日巧の写し込み 


f SET UP C. 

▼SETT UP D.(1/3) 

宙呈の巧るさ 
曰が巧定 

得ち 

2002.01. 01 

曰か写し込み 

b なし 1 

フて 一 7 ット 

1 お y 1 

ォート OFF 

3 分 

OT1 



■‘ SET UP D " ( P 89) の曰イゴ写し込みで[あり]に 
セツトずると、撮該時に日付を画面に写し込むこと 
ができまず。日付は画像のち下に写し込まれまず。 

• 一度写し込むと;肖去はでをません。 


瓦視度調整のしかた 



このカメラには視度調整機構び内蔵されています。 
視度調舊ダイヤルを回して、ファインダー内フオー 
カスフ レームがはっきり見えるように調整してくだ 
さい。 


調整範囲は一 3.0D 〜+ 1.0 D (ディオプタ ー） です。 


6 . カメラの痛えかた 



ピントが合った美しい写真を撮るためには、カメラをしっかり構えることが大切でず。ピン 
卜の悪い写真のをくはカメラぶれが原因でず。 

カメラは横位置の他、状況により縦位置で構えますび、いずれも自分にあった姿勢を研究してください。 
建物や木立などを利巧して体やカメラを支えることち効果的な方まです。 


• 撮影レンズ、測光窓、スト□ボ発光部等に指やストラップびかからないよラにご注意ください。 

• 縦位置のとさはスト□ボ発光部び上になるよラにずると自然光と同じよラな感じの写真になります。 
• 構えた時にレンズ鏡洞にさわらないでください。 
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準備と操伟宙認 


基本的な操作 


7 - " POWER " ボタンについて 



カメラ電源の ON 、 OFF の切り曾えを行いまず。 

"POWER" ボタンを押すとカメラ電源び日 N になり、起動 
音びして液晶モニターに起動画面び表示されます。わラー 
度巧すとカメラ電源び日 FF になります。 

• 起動画面を表示しないようにすることちで去ます。 CP 日 0) 


2. シャツターボタンについて 



シャッターボタンは2段階巧せるようになっています。1段目まで巧すことを"半巧し"といい、半押 
しか5さらに2段目まで押すことを"全押し"といいます。シャッターボタンはそれぞれの位置で次の 
よ5な働さをします。 


半押し 

ピント合わせと露出の測定（測光）を行います。 

全押し 

シャッ ターび切れて撮影び行われまず。 

* シャッターボタンはカメラぶれを起こさないよラに人差し指の腹で軽く巧してください。また力六ラの構えかた 
( P 18) ち必ずお読みください。 

• このカメラは、シャッターボタンを巧したときのシャッター音量を調節することびでをます。 （ P 目 0) 
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3. ズームボタンについて 



撮影（動画、 Av 、 P ) モード時： 

光学ズームおよび電子ズーム （ XI . 3、 XI .巨、 X 2.0、 X 3.0、 
X 4.0) に使用します。 

"再生"モード時： 

通常再生 A 拡大再生 （ X 2、 X 4) するときに使巧します。 
(静止画のみ） 

電子ズームについて 

• 電デズームは信号化理で画徹を補完するため画質は劣化します。 
• 電子ズームを使巧して撮影する場合は液晶モニターを使巧して 
撮影してください。光学ファインダーでは電子ズームした画慷は 
確認でをません。 

• 電子ズームは " AV 、 P " モードでのみ使用できます。 


4. モードダイヤルについて 



モードダイヤルは次のモード切り曾えに使用しまず。 

① "只!"（動画撮影）モード （P 已 9) 

③ " Av " (絞り優先才ート撮影）モード (P31) 

感 "P" (プ□グラムオート撮影）モード (P30) 

® "因’’煩生）モード （P 日目） 

(D "SETUP" (セツがツプ）モード （P8 色） 


5. "走/み"ボタンにコりで 



次の設定をずる時に使用しまず。 

"Av、P" 時：スト□ボモードを切り誓えます。 

(P34) 

"レックレビュー"時 

:アフレコモードになりまず。で録音 
スタート/ストップを行います。 （P33) 
"尼]"時 ：静止画再生時はアフレコモードになりま 
す。 (P70) 
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6. 'か/ MF " ボタンにコりで 



" W 、 Av 、 P " (撮彰）モード時のピント合わせち式 
を次のように切り替えまず。 

AF (オートフオーカス）ーマクロ AF 一 MF (マニュアル 
フォーカス）-* AF (繰り返し） 


7. "REC REV 旧 W " (レック レビュ ー J ボタンについて 



" Av 、 P " モードのまま撮影した画像の確認ができま 
ず 。 "REC REVIEW " ボタンを巧ずと、電源 ON 中 
に撮影した最後の1画像を表示しまず。 

また画像表示中に他のボタンを押すことにより下のこと 
びでをます。 （ P 32) 

①拡大表术（ズームボタン） 

@インフォメーシヨン表示 （▲/▼) 

感ヒストグラム表示 （" DISPLAY " ボタン） 

® アフレコ （"レみ" ボタン） 

⑥撮影画像の消去 （"REC REVIEW " ボタン） 


• 動画撮影時、レックレビューはでをません。 


8■“± WB / S 口 "ボタンについて 



Av 、 P " (撮影）モード時に;夕の撮影条件を設 
定ずる時に使用しまず。 

①"±"露出補正 ( P 43) 

@ " W 目"ホワイトバランス ( P 44) 

感 " IS 日’’撮影感度 （ P 4 已） 

• 動画撮影時、に0(撮影感度)は設定でをません。 
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ボタンについて 



ぐ‘>"モード時> 


Av 、 P " (撮影）モー ド時と "SET UP " モー 
ド時に次の 撮影 条件を設定ずるときに使用しまず。 

• は工場出荷時に設定されているモードです。 



① "だ）な(1»"セルフタイマー/リモコン撮影： 

OFF / 10 秒/ 2 秒/日秒 ( P 61) 

③ " AF " 才ートフォーカス、フォーカス節囲設定： 

スポット/ ‘‘[]" ワイド ( P 62) 


〈" Av 、 P " モード時〉 

① "《)((( 国" セルフタイマー/リモコン撮影 ：日 FF /10 秒 / 2 秒/日秒 ( P 46) 

③ " AF " 才ートフォーカス、フォーカス節囲設定： T ]" スポット/ T ]" ワイド （ P 48) 
③"囚"測光方式： "ミミミ"評価測光/" 囚" スポット測光/ 中央重点測光 ( P 49) 

感 " ABC " : 補正なし（日.日） /± 0.3 /+ 0.5 /+ 1 . 日 （P 日日） 

⑤ " DRIVE " ドライブモード： " S "] コマ撮影 /で"連続撮影 （P 日 1) 

⑥ " LT " (□ングタイム）撮影時間設定： り EE /1 S /2 S /4 S /8 S (秒） ( P 52) 

③ "+ち"スト□ボ光量捕正："-ち" 一補正/" V ’ （補正なし）/ "+ち"+補正 ( P 53) 


ぐ ‘ SET UP " (セットアップ）モード時〉 （ P 88 〜 89) 

①ちデフオルト（カメラ電源を ON にしたときにセツトされるスト□ボモード）： 

ち AUTO (自動発光モード) /ち 領> auto (赤目軽減自動発光モード）/ち OFF (発光禁止）/ち(強 
制発光）/ち *a<§>AUT0 液景ポートレート） 

③ ABC 順序： （日）（標準）/十（オーバー） /- (アンダー)、 + (才ーバ ー) / ( 日）（標準） /-び 
ンダー） 

感 AFL 継続時間：1 コマ /電源 日 N 中 
感 AFL 機能 ： AF □ック / AF-AE □ツク 
感露出補正時間： 電源 日 N 中 /設定解除まで 
⑥露出補正幅： 日. 3 EV /0.5 EV 
® MF の継続時間： 電源 ON 中/設定解除まで 


23 





















(デジタル設定)ボタンについて 



" W 、 Av 、 P " (撮影）モード時と"囚"（再生）モー 
ド時、 および "SET UP " モード時、次の設定をずる 
とさに使用しまず。 

• _は工場出荷時に設定されているモードです。 


ぐ‘ザモード時〉 

① "を"音声： "ON" あり / "OFF" なし （P 目 2) 

② "COLOR" カラーモード： で日 LOR" カラー / "目/ W" 白黒/ "SERA" セピア （P 目 3) 
感 "ミ引"画素数設定： "3 巧]" 320 X 24日/160 X 120 (P 日 3) 

ぐ‘ AV 、 P " モード時〉 

① "COLOR" カラーモード： で日 LOR" カラー / "目/ W" 白黒/ ''SEPIA" セピァ (P54) 

③ "ミ引"画素数設定："巧加" 2560 X 1920/ "16 师 I" 1600 X 12日日/ 

"12 厕 128日X日目日/ "6 师 640 X 480 (P 曰 4) 

感 4 -" 画質（圧縮率）： "FINE" ファイン/ "NORMAL" ノーマル （P 已 4) 

④ "W 巨/ BKT" ホワイトバランスブラケット： ON/ OFF (P 巳色) 

ま： ABC との併用はでさません。 

⑤ "の" シャ—プネス：- 1/ 日（標準）/ 十1/+2/十3 (P 己 7) 

® "0" 彩度： 一/ 日（標準）/ + (P 已 7) 


ぐ ‘ 1 ^" モード時> 

① 再生画面表示："田" シングル表示/ H マルチ表示（色画面） ( P 69) 

② "が’アフレコ （静止画のみ） ( P 70) 

感"な，" プ□テクト（保護）： 設定/解除 （ P 72) 

@ "输"消ま ( P 73) 

感 "/ 於"全消去 ( P 73) 

CD リサイズ （静止画のみ） （ P 74) 

® " Q " 回畦：" で 90。" 左目ぴ/ *90° V ち 目〇。（マルチ再生時を除く）（静止画のみ） ( P 76) 
® スライド シヨー： （ P 77) 

再生簡隔 （2 秒、10秒、 ] 日秒、30秒） 

開始画儘（最初の画像、現在の画儘） 

感 "な"プリント設定 （ DP 0 F メニュー画面）： （静止画のみ） （ P 78) 

1) 画儘選択 2) INDEX 設定 3) 全解除 
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ぐ ‘SET UP " (セットアップ）モード時〉 （ P 89 〜 91) 


①液晶の明るを 
③曰付設定 
感 曰付写し込み 
感 フオーマット 


+ 2/十1 /標準/一 1 /-2 

説明手順に従って設定してください。 ( P 17) 

なし/あり 

実行/キャンセル 


⑤才ート OFF 
© 電子 ズーム 
贷操作音量 
感シャッター音量 
感選択色変更 
⑩起動画面 
⑩ A . REC レビュー 
@ 言語 LANGUAGE 
⑩ビデオ出力 


しない/]分/3 分 /目分 
OFF/ON 

日 FF / 十1/ +£ /十3 
日 FF / 十1/ +£ /十3 
ブルー /パ~プル/レツド/イエ□一 
C 日 NTAX 画面 /ユーヴー設定/ OFF 
OFF / 2秒/4秒 

日本語/ ENGLISH / FRANQAISX DEUTSCH / ESPANOL 
NTSC/PAL 


® 連番リセット 
® 設定リセット 


実行/キャンセル 

実行/キャンセル 


7 7. " AFL " ボタンについて 



AFL ボタンを利用してフォーカス□ック（ピントの固定） 
をすることびでさます。シャッターボタンはシャッターを 
切る時のみに使用しますので、シャッターチャンスに専怠 
することびでさます。 （ P 40) 
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1 呂. " DISPLAY " ボタンについて 








レみ 出 / MF DISPLAY 




◎ ◎ ◎ 

) 

〇 

1 


V 


DISPLAY " ボタン 


液晶 モニターの 表示を切り替えまず。 

" Av 、 P " 時：情報表示あり一情報表示+ヒストグラムー 
情報表示なしーモニター OFF 
" 時：情報表示あり一情報表示なしーモニター 
OFF 

"[E" 時：ヒストグラム表示あり/なし（静止画の 
み） 


" AV 、 P " 時 


情報表示あり 情報表示+ヒストグラム情報表示なし 


モニター OFF (省電) 



各種の設定情報を表示 
します。 （ WB 、 麗出補 
正、 IS 日、シャープネ 
スなどび表示されま 
す）。 


山 II 


情報表示十ヒストグラ 
ムを表示します。但し 
シャッターボタンを半 
押しすると、ヒストグ 
ラムびフオーカスフ 
レーム表示に入れかわ 
日ます。 （ LT 設定時を 
除 <) 


スト□ボマーク、 
フォーカスフレーム、 
(含焦マーク）のみ、但 
し LT 、 C 、 ABC 、 W 目/ 
目 KT 、 セルフタイマー 
が設定されていれば表 
示されます。 



■ 




fft ， 時 



香種の情報を表おしま 
す。 


セルフタイマーび設定 
されていれば表示され 
ます。 


• 電源日 FF 一電源日 N にすると、前のモードで表示されます。但し、 " DISPLAY " 日 FF で電源日 FF 
にすると、次の電源日 N では情報表示ありで始まります。 
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13 . 光美ファ丫ンダーにコいで 



〇 〇 


旅先やお出かけ先など充電びすぐにでさない状況で、電池 
の消費を抑えたいときは、液晶モニターを消して（日 FF に 
し口光学ファインダーを使った撮影をします。 (P12) 


Of ララックスについて〉 

光学ファインダーを使って撮影するときは、光学ファインダーの特性上光学ファインダーで見える範囲 
と実際に写る範囲に ずれ （パララックス）び生じます。特に被写体の距離び近い場含には、パララック 
スび大をくなります。マク□モードでは液晶モニターを使って撮影してください。 

• このカメラは、液晶モニター OFF 時でを、マク□モードにすると液晶モニター ON になります。 
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静止画の基本的な撮影 
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7 ."口" つでグラムオート tm 


" P " プ□グラムオートを利用して簡単な撮影をしてみましよ5。プ□グラムオートは被写体 
の明るさに応じて、撮影時のシャツタースピードと絞り値の組み合わせ（露出値）をカメラ 
が自動的にセツトしまず。巧]めてカメラをお使いになるかたや、露出設定を気にせず気軽に 
撮影したいかたにおずずめしまず。 



1モードダイヤルを" P " にし、 " POWER " ボタン 
1を巧してカメラ電源を ON にしまず。 

自動的にレンズバ IJ アび開さ、レンズび繰0出されまず。 

〇被写体に液晶モニターのフォーカスフレームを 
ム 向け、シャッターボタンを半巧ししまず。 

ピント合わせび行われると液晶モニター内" 〇" (合焦マー 
ク）とファインダー横のスタンバイ LED び点灯します。ま 
たその時のシャッタースピードと絞り値び表示されまず。 
• シャッタースピード‘1/20日0"び点滅すると さは、 露出オー 
バーになります。 

Q "〇"(合焦マーク）点巧を確認した6、そのまま 
静かにシャッターボタンを全押しして撮影しま 
ず。 

撮影した画像は方モリーカードに記録されます。記録中は 
カードアクセス LED び点滅します。 

• "〇"(合焦マーク）び点滅していてを、そのままシャッターボタ 
ンを巧して撮影できます。 


プ□グラムオート制御図（に日]日日時） 

ワイド （7.3mm) 時 

EV 値 


7 8 

9 10 11 12 13 
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でた！ S 空 


I 1厕瞧 


シャツタースピードけぶ） 


テレ (21.9mm) 時 


EV 値 
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量量羣善養養§ 

瞧 


絞 D 値 
F6.7 

巧.6 

F4.8 


シャッタースピード（巧） 


• メモ U —カードの撮影可能容量びなくな 
ると、液晶モニターには「力ードび一杯で 
す」と表示されます。また、表示パネルの 
撮該巧能枚数び"000"となりシャッ 
ターび切れません。鶏量のあるメモ U — 
カードにに入れ替えてください。 

■ 力ードアクセス LED び点滅中は、画像記 
録中です。絶対に次のことを行わないで 
ください。画傲データやカメラび破損す 
る原因になります。 

. カメラ本体に振動や衝撃をちえる。 

-カードカバーを開ける。 

• パッテ U —パックや電源を取りはず 
す。 


《プ□グラムオートでの絞りとシャッター 
スピードの組み合わせは図のよラになり 
ます。 
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" Av " 絞り優巧才- 


レンズの一般的な性質として、ある被写体にピントを合わせたとき、被写体自身び鮮明に写るだけでな 
く、その前後にわ鮮明に写る範囲（被写巧深度といいます。）びあります。 

絞りを絞り込むほど销明に写る節囲が広くなり、開放にずるほど狭くなりまず。 

この性質を利用して、被写体わ背景わ鮮明に写したり、あるいは被写体のみ鮮明に背景はぼかして写す 
ことびできます。作画意図に合わせて絞り値をセットしてください。 

絞り優巧オート撮影は、あ5かじめ絞りをセットずると、被写体の明るさに応じてカメラがシャッター 
スピードを自動的にコント□ールしまず。 



1 モードダイヤルを "Av" にし、 POWER ボタン 
を押してカメラ電源を日 N にしまず。 

自動的にレンズバ U アび開さ、レンズび繰り出されます。 

9 "卿 ボタンの"Vまたは" ►" を巧して絞り 
ム 饒セットしまず。 

液晶モニターにはセツトした絞0値び表示されます。 

■ ズーム位置により、絞り値設定巧能範囲び変わります。 



〇被写体に液晶 モニターのフオーカスフレームを 
向け、シャッターボタンを半巧ししまず。 

ピント含わせび行われると液晶モニター内"〇"(合焦マー 
ク）とファインダー横のスタンバイ LED び点巧します。ま 
たそのときのシャッタースピードび表示されます。 


• シャッタースピード "]/ 200 0" び点滅するときは、露出才一 
ノ く一になります。絞りを絞り込んで点滅表示び点な表示になるよ 
ラにしてください。 


"〇"(合焦マーク）点巧を確認した6、そのまま静かにシャッターボタンを全巧しして 
撮影しまず。 


撮影した画像はメモリーカードに記録されます。記録中はカードアクセス LED び点滅します。 


■ "〇"(合焦マーク）び点滅していてち、そのままシャッターボタンを押して撮霞でをます。 

• モリーカードの撮影巧能容量びなくなると、液晶モニターには「カードび一杯です」と表示されます。また、表 
おパネルの撮霞可能枚数び"000"となりシャッターび切れません。残量のあるメモ I 」ーカードに入れ替えてくだ 
さい。 

• 力ードアクセス LED び点滅中は、画像記録中です。絶対に次のことを行わないでください。画像データやカメラび 
破損する原因になります。 

. カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カードカバーを開ける。 

• バッテ U —パックや電源を取りはずす。 
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(REC REVIEW ボタン) 


標準画像表示 



拡大表示 



イン フオメーシヨ ン表示 


インフオメーシヨン 


101-KICX0024, JPG 2329KB 
F 2560X1920 
1/500 F4.0 

DPOF 設定 0 ホ 


画 


2002.12 .25 15:30:48 


ヒストグラム表示 



〈撮影 画像の 確認〉 

"REC REVIEW" (レックレビュ ー） ボタンを押ずと、電源 
ON 中に撮影した最後の一画嫁を液晶モニターで確認ずる 
ことびでさまず。 

また他のボタンを巧すことにより、次のことびできます。 
①拡大表示 （X 2 、X 4) 

@インフォメーション表示（撮影情報） 

感ヒストグラム表示（明るさ分布） 

©アフレコ（音声録音） 

⑤撮影画像の消去 

レックレビュー中にシャッターボタンを半巧しずると、 
表示は元の撮影画像に戻りまず。 

• 撮該直後に、撮った画慷を自動的に表示させることびでさます。 
( A-REC レビ ュー、 P 9 日） 

① 拡大表示 （X 2、 X 4) 

レックレビュー表示中に" T " ズームボタンを押すと （ X 
2 、X 4) の拡大表示びできます。 

また、 "辟’ ボタンの "▲/▼/◄/►" で拡大位置を移動 
することげでをます。 

■ " W " ズームボタンを押して元の表示に戻します。 

@インフ オメー シヨン表示 

レックレビュー表示中に "織’’ ボタンの" ▲" または 
を押すと、表示画像の絞り値やシャッタースピー 
ドなどの撮影情報び表示されます。 （ P 目8参照） 

• 再度を巧すとインフオ六ーシヨン表示は消えます。 


感ヒストグラム表示（明るさ分布グラフ） 

レックレビュー表示中に DISPLAY ボタンを押すと、 
ヒストグラムび表示されます。 

• 再度 DISPLAY ボタンをがすとヒストグラム表示は消えま 
す。 


ヒストグラムは、撮影した画像の明るさ分巧グラフです。 
分布び左によるほど暗い画儘になり、ちによるほど明るい 
画像になります。（横軸び明暗、縦軸び分布量です。） 

• 暗いほラにかたよっているとさは露出を+側に、明かるいほラに 
かたよっているとをは一側に補正して、再撮該することをおすす 
めしまず。 
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④アフレコ（音声録音） 

静止画にメッセージやコメントを録音ずることびでき 
まず。 

1 レックレビュー表示中に "レを "ボタンを巧し 
1まず。 

液晶モニターには[録音しますか？]び表示されます。 

〇 *■0" ボタンの" ▲" を巧して模行]を還び、 
ム を巧ずと録音を始めまず。カメラのマイク 
に向かってメッセージをお話 < ださい。 

最大30秒まで録音びでさ、液晶モニターには残り時間び 
表示されます。 

〇再度を押ずと録音をストップしまず。 

4もう-度を巧ずと音声を再生しまず。 

■ 音声再生中は"をボタンの "▲/▼" で音量調整びでをます。 
• レックビュー画面では録音した音声の消まや再録音はでさませ 
ん J 。 



ミ肖ましますか？ 


実行 ！ 

画 I キャンセル I 



⑥撮影画像の消去 

撮影画儘を確認し、不要であれば消去することびでをま 
す。 


1レックレビュー表示中に " REC REVIEW " ボタ 
1ンを巧ずと消去モードになりまず。 

〇 "微" ボタンの"▲-を巧して模行]を選び、 
^ " 乂 1" を巧しまず。 

撮影画像を消去し、撮影画面に戻ります。 

• 消去した画傲は復元できません。十分に確認してから消去してく 
ださい。 
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写したいちのや撮影場所に応じて、スト□ボを発光させたり、発光を止めたりすることびでをます。 

撮影モード （P または Av) 時、"レ少’ボタンを巧ずごとに;欠の順に切り曾わり、表示パネルと液晶モ 
ニターに表示されます。希望ずるモードにして撮影してくだをい。 

①自動発光モード-^®赤目軽減自動発光モード-^感発光禁止モード-^④強制発光モード-^ 

感夜景ポートレートモード 


①自動発光 

、 AUTO 


⑥夜景ポートレート 

4 AUTO 


<§>*& 


4 AUTO 

<S> 、. 

②ホ目軽減 
自動発光 


⑤ 

③発光禁止 


④強制発光 


〈1.自動発光モード〉％ auto " 

暗いところの撮影で、シャッタースピードび]/色日秒より遅くなる明るさのときは、自動的にスト □ 
ボ撮影にな0ます。この時シャッタースピードは1/日日秒になります。 

〈吕.赤目軽減自動発光モード> "^胃" 

暗いところで人物をスト□ボ撮影すると、まれに瞳び赤く写る（赤目現象）ことびあります。この赤目 
現象を軽減させる撮影ちまです。 

• このモードではスト□ボび約 0.8 秒間隔で2回発光し、2回目の発光のときシャッターび切れます。]回目の発光 
後力方ラを動かしたり、人物び動かないよラに注意してください。 

〈3•発光禁止モード〉"感" 

夕暮れや室巧のムードを活かした写真を撮るなど、スト□ボを発光させずに撮影したいとさはこのモー 
ドにセットしてください。被写体の明るさに露出を決定しますので自然な感じの写真が撮れます。 

• 暗いときは遅いシャッタースピードになります。（最長]砂）カメラぶれ防止のため=脚をご使巧ください。 
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〈4.強制発光モード〉" 

常にスト□ボを発光させるモードです。 

屋外の撮影時に、たとえば強い日差しの下や逆光下でそのまま人物を撮影すると、人物は暗くなりびち 
です。このようなときは、強制発光モードにすると人物も背景もきれいに描写することびでさます。（曰 
中シンク□撮影） 

• 被写体び暗く、適正なシャッタースピードが]/已〇砂切下になるときは、シャッタースピードは1/巨0秒にセット 
されます。 

〈己•夜景ポートレートモード> 

夕景や夜景など暗いところで人物を撮るとさに、背景わ活かした撮影を行ラときはこのモードにセット 
してください。人物ち背景ちされいに描写することびでさます。 

赤目軽減自動発光モードの機能に加えて、暗いところでは背景の明るさに応じて最長]秒までシャッ 
タースピードび遅くな0ます。（ス□ーシンク□撮影） 

• ス□-シンク□撮影ではシャッタースピードび遅くなりますので、カメラぶれ防止のために=脚をご使巧ください。 

■ 次のモードでは選択できるス ト □ボモードび U (下のよラにな0ます。 

"C" 連続撮影： "⑤" （発光禁止）^" ち" （強制発光） 

"LT" □ングタイム撮影："を1" (発光禁止）--(赤目軽減自動発光） 

"化" マク□撮影： "⑤" （発光禁止） 《 Y (強制発光） 

〈スト □ボ撮影距離韓囲〉 

ISO : AUTO 時 


ワイド （7.3mm) 時 


距離帅 

露出/絞り 

0.E 

31 2 3 4 已 

1111111111 

P, F2.8 


1 1 M 1 1 

F3.3 







F4.0 








F4.7 



1 





F 日.目 



—1 





F 巨.7 



1 






テレ （21.9mm) 時 


距離 (m) 

露出/絞り 

0.E 

31 己 3 4 已 

111111111 

P, F4.8 



1 





F 日.目 



—1 





F 巨.7 



1 
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ISO:1 00, 400 時 


ワイド （7.3 mm ) 時 


口 IS 日1。。設定時 口 ISQ4。。 設定時 


距離 (m) 

露出/絞り 

Oi 

3 1 2 3 4 巳 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P, F2.8 


^ 1 1 1 1 r 

1 

F3.3 






r 




1 



F 4.0 












F4.7 





1 




1 



F 己.色 




1 





1 


F 色.7 




1 





1 



テレ （21.9 mm ) 時 


口 1501。。設定時 口 ISQ4。。 設定時 


距離 (m) 

露出/絞り 

Oi 

31 吕 3 4 已 

111111111 

P, F4.8 



1 


1 



F 己.色 




1 




F 色.7 



1 

1 





〈ちデフォルト〉 

カメラ電源を ON にしたときに最初にセットされるストロボモードを変更ずることができまず。 

"を)"や"ち^ TO" など常用されるスト□ボモードにセットしておくと便利です。 

詳しくは P88 セットアップをご覧ください。 

〈スト□ボ光量補正> 

スト□ボの光量を補正ずることができまず。詳しくは P 己 3 をご覧ください。 
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静止画撮影のテクニック 


画素数と画質について 

画素数とは、画像を作り上げている一つ一つの点（ドット）の数をいいまず。 この点の数び多いほど画 

像の解儘度は上びりますび、画像のファイル容量は大きくなるので^モ U —カードに記録できる枚数は 
かな< な0ます。 

画質とは、撮影した画像をデータ化ずる際の圧縮率のことでず。 TINE " は圧縮率をルさくして画像の 
細かな部分の劣化を抑えます。 " NORMAL " は圧縮率を大きくしますので、画儘は装化しますびメモ 
U —力ードに記録でさる枚数は多くなります。 

• 画素数と画質の設定方法は P 已4をご覧 < ださい。 

16 MB メモリーカード使用時の記録枚数 

画質 


画素数 

" F " FINE 

" N " NORMAL 

25 雨’’25日 0 X 1白20 

約4〜日枚 

約8〜]2枚 

16 厕1600 X 1200 

約10〜]曰枚 

約20〜2白枚 

12 厕1280 X 960 

約1目〜23枚 

約30〜43枚 

.‘6 丽己40 X 480 

約曰4〜73枚 

約88〜112枚 
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シャッターボタンを半押しして" o " (含焦マーク）び点巧すると、その時のピントび固定されまず 
(フ オーカス□ック）。半巧ししている間 フオー カス□ックは継続していますので、カメラの向きを変え 
てちピントは変わりません。 

構固によって被写体がフオーカスフレームか5大きくはずれるときは、フオーカス□ックを利用して撮 
影してください。 


ピントを合わせたい被写体にフオーカスフレームを向け、シャッターボタンを半巧しし 
まず。 



ピント合わせび行われ、合焦音がして液晶モニターの"〇"とファインダー横スタンバイ LED (緑）が 
点巧し、ピントが固定されます。 


• ピントと同時に露出も固定されます。 （AE □ック） 


シャッターボタンを半押ししたまま写したい構図にカメラを向け、そのままシャッター 
ボタンを全巧しして撮影しまず。 


• フオーカス□ックはシャッターボタンから指を離すと解除されます。 
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〈AFL ボタンを利用した フォー カス□ック撮影〉 

AFL ボタンを利巧してフォーカス□ックをすることびできます。シャッターボタンはシャッターを切 
る時のみに使用しますので、シャッターチャンスに専怠することびできます。 

1ピントを合わせたい被写体にフォーカスフレームを向け、スタンバイ LED が点なずる 
1まで AFL ボタンを巧し続けまず。 

スタンバイ LED び点灯した5フォーカス□ック完了です。 AFL ボタンか5指を離してください。 
このとを液晶モニターに [AFU と距離び表示されます。 

• スタンバイ LED (緑）び点滅しているとをはピントび合っていません。 

• 再度冉 FL ボタンを巧すと、フォーカスロックは解除されます。 

• 撮影モードを切り曽える CP 、 冉 V W ) または " A / MF " ボタンを巧すと、フォーカス□ックは解除されま 
す。 

) 写したい構図にカメラを戻し、シャッターボタンを全押しして撮影しまず。 

• 撮影び終了すると、フォーカス□ックは解除されます。 

• カメラ電源 OFF までフォーカス□ックを継続することびで去まず。 CP 86) 

• ピントと同時に露出を固定することびできます。 （ P 呂呂） 


〈誤測距および測距不能になりやずい被写体> 

次のよラな被写体はピントび合いにくいのでフオーカス□ックを利用して、等距離にある別の被写体に 
一度ピントを含わせて撮影しましよう。 


• 低コントラストの被写体。 

• 繰り返し同じパターンのもの 
• 暗い被写体。 

• 水平線など横線だけの被写体。 

• 非窜に明るい被写体や光おのある被写体。 

• フォーカスフレームやその周辺に強い光源びある場合、および太陽光など強い光源び画面巧に入る場合。 
• フォーカスフレーム巧に極度に距離の違ラ被写体び共存する場合。 

• 高速で移動する被写体。 
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被写体までの距離 （*) び日.1日〜日.目 m の時は、マク□モードで撮影してください。オートフオーカ 
スでピント含わせを行います。 （* CCD 面より） 

• マク□モードでのズーム位置はワイドに固定されます。 


2 


II II 

ノ〇 

レ'!本/ MF DISPLAY 

◎ ◎ ◎ ゾ 

V 





必 /MF" ボタン 




1モードダイヤルを" P" または "Av" にし、カメ 
1ラ電源を日 N にしまず。 

〇 "A/MF" ボタンを巧して、液晶モニターに 
ム "が’を表おしまず。 

これで設定完了でず。 

"化/ MF" ボタンを巧すと押すごとに通常 AF "表示なし" 
ー マク OAF " A " ー マニュアルフォーカス " MF " 似後 
繰り返し）に切り誓わります。 

■ スト□ボモードは(不発光）になります。 

• カメラ電源を OFF にするとマク□設定は解除されます。 


〇被写体に近づき、液晶モニターで構図を確認し 
てシャッターボタンを半巧ししまず。 


ピントをわせび行われると液晶モニター内"〇"(含焦マー 
ク）び点灯します。 


• スタンバイ LED (緑）を点灯し、ピント合わせび行われたことを 
お知らせします。 


4 


"〇"の点けを確認し、撮影してください。 


• マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。光学ファインダーを使っての撮該では、ファイン 
ダーでのぞいた構図と実隙に撮影した画傲の構図び大を<ずれます。 

• マク□モードの時"丈/を"ボタンを巧すと、スト□ボを発光させることがでさます。ただし、被写体との距離び近 
すざますので調光保話範囲がになります。スト□ボの光量補正を使い、試し撮りをしてください。 

• 被写体に最を近づいた時の撮影範囲は、約] 02mm X 7已 mm です。（撮該距離 0.1 己 m) 
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ピント位置を手動でセットすることびでをます。距離を固定しての定点撮影や、絞りを絞り込んで鮮明 
に写る範囲を広げてのスナップ撮影びでさます。 


2 




3 


1 モー ドダイヤルを" P" または "Av" にし、カメ 
1ラ電源を ON にしまず。 

9 " A / MF " ボタンを巧して、液晶 モニターに 
ム "MF" を表示しまず。 

"化/ MF" ボタンを押すと押すごとに通常 AF "表示なし" 
ーマク OAF "化"ーマニュアルフォーカス " MF " 似後 
繰り返し）に切0誓わ0ます。 

〇 "鐵" ボタンの"▲-または"▼-を巧して蒂望 
^の撮影距離を表示しまず。 

一度設定すると力;ラ電源" ON " 中は同じ設定距離で続け 
て撮影することびでさます。 


〈設定できる距離（単位： m )〉 

0.日、0.7、0.8、1、1.己、2、曰、の 


• マニュアル フオー カス設定中は、スタンバイ LED (緑）び点灯します。 

• マニュアルフオーカス設定距離を、設定解除まで継続することびでさます。 （P86) 


4 


構図をミ夫めて撮影しまず。 
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4. 露出を補正して撮る 


撮影のとき、ま要被写体とその背景に極端な明暗差があるために、そのままではま要被写体 
に適正露出び得6れない場合に露出の補正を巧いまず。また意図のに露出オーバー、アン 
ダーの写真を撮りたいとをにを利用しまず。 

巧正値は十 2 EV 〜一 2 EV までの範囲内で1/3 EV ごとにセツトすることびでさます。 


2 


セツトした補正値び 
表示されます。 



lytJ 

+補正 補正なし 



一補正 補正なし 


撮影モード （P または Av) 時、"± WB 旧 0" ボ 
タンを巧し項目を表示しまず。 


2 "織。ボタンの"VまたはV"で"な"（露出 
補正）を選びまず。 


j -0" ボタンの" ▲" または"▼"で"補正した 
い値"を還び"± WB ISO" ボタンを巧しまず。 

元の撮影画面に戻0補正値び表示されます。これで設定完 
了でず。そのまま撮霞してください。 

• 補正値設定後、撮影しないで觸除するとをは]〜2の手順で補 
正値を"0.打’にセツトしてください。 

• 露出補正設定の継続時間を変更することびでさます。 （P88) 

■ 捕正値を0.已 EV ごとにセットすることびできます。 （P88) 



逆光などのときは ••• 

"十 0.3 EV " 〜"十 2 EV " の範囲で補正します。 

逆光や明るい空、海をバックにした人物、または窓辺の人 
物などのよラに明るい背景が撮影画面に占める割合び大さ 
い場合、人物は露出アンダーになり、シルエットのように 
暗くなります。このよラなときは震出を、+日. 3 EV 〜十 
2 EV の範囲で補正して、露出ををく与えます。 


暗い背景などのとさは ••• 

"-0.3 EV " 〜 "一2 EV " の範囲で補正します。 

スポットライトに照5し出された人物などのように、暗い 
背景び撮影画面に占める割合び大きい場合、人物は露出 
オーバーになり白っぽくなります。このようなときは露出 
を、 -0.3 EV 〜一 2 EV の範囲で補正して、露出をかなく 
して撮影します。 


ヒストグラムで明るさの分巧を確認しなびら、露出を補正することびでさます。 "D に PLAY" ボタンを押してヒ 
ストグラムを表示してから "+W 巨にび’ボタンを巧して露出補正を選んでください。ヒストグラムの詳細は 
P32 をご覧ください。 
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5. "WB" ホワイトバランスの設定 


光の状況に応じて順応する人間の目と異なり、このカメラの CCD は白を白く写すた奴に太陽光や室内 
の電球•堂光灯などの光源に合わせて色補正び必要です。光源に合わせてホワイトバランスを設定して 
<ださい。 


ホワイトバランスの種類 

[ AUTO ] 周囲の状況に含わせて自動でホワイトバランスを設定します。 

[：8：] 屋外の晴れた日 

[基 ] 室巧の白熱電球のちと 

[ ご I ご ] 屋列'の曇った曰 

[ち吊] 白色堂光なのちと 

[ { ps ]：\ 手動セツトされたホワイトバランス 

[ ^ SET ] 白いものに向けて手動セット 



モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"± WB IS 日"ボタンを巧し、 "(1^" ボタンの 
または"►"で " WB " を選びまず。 


3 


"織" ボタンの" ▲" または"▼-で希望の項目 
を選び、"± WB ISO " ボタンを巧しまず。 


元の撮影画面に戻り設定したホワイトバランスマークが表 
示されます。これで設定完了です。 


• [AUTO] は表示されません。 


〈ホワイトバランスを手動でセツトずるには〉 

いろいろな光源びミックスしているとをや、より厳密なホワイトバランスを取りたいときは次のように 
して < ださし、。 




"± WB 旧 0" ボタンを巧し"紹^"ボタンの" ◄" 
または"►"で " WB " を選びまず。 


2 


を巧して " J SET " を還び、"一’を巧しま 
ず。 


[プ I 」セツ トしますか？]の画面にな D まず。 


〇白の基準としたいものが画面一杯になるよ5に 
U * 近づき、歐定]を選び"一’を巧しまず。 

• fps] は手動セツトされたホワイトバランスにな0まず。 

4 "± WB ISO " ボタンを巧ずと撮霞画面に戻り 
^設定完了でず。 


• 手動セツトしたホワイトバランスは記憶され続けまず。光源び変わったときはセツトし直してくださしん 
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"旧 0" はフィルムの旧0感度に相当ずるもので、巧に巧ずる巧ずる感応度合いを表しまず。 

IS 日 値び小さい ほど 光に対する感度び低くなります。 に日 値び大きいほど光に対する感度は高くなり 
かない光の量で感応しますので、暗いところでの撮影や高速シャッターでの撮影びできます 。 IS 日 値を 
大きくすると画像にノイズび入ったりする場合があります。 


200 

IS0160 

160 


125 

な i WB NS0 




設定でをる旧0感度 

AUTO 、 IS 01 00、12己、]色0、 
200、2已0、320、400 


モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を日 N にしまず。 


2 


"± WB IS 日"ボタンを巧し、 "卿 ボタンの 
または"►"で"旧日"を選びまず。 


3 


"織’ ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の旧0 
値を選び、"± WB 旧 0" ボタンを巧しまず。 


元の撮影画面に戻りに0値び表示されます。これで設定完 


了です。 



■ [AUTO] は液晶モニターに表示されません。 

■ [AUTO] は被写体の状況によってカメラび適切な値に感度を制 
御します。 
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MENU 




-) を使つた攝; 



①セルフタイマー/リモコン撮霞 

セルフタイマー/リモコン撮夏は、巧の撮農を行いたい時にご使用ください。 

[10 S ] :記念撮震など、ご自身ち一緒に写りたいとさ使用します。（1」モコンでち作動しまず。） 
[2 S ] :接写などでのシャッター巧し時のカメラぶれ防止にち効です。 （ U モコンでち作動しまず。） 
[0 S ] :副れたところか6シャッターを切ることびでさます。（1」モコン撮景さ） 

[ OFF ] :セルフタイマーおよび U モコン撮影は解除され、シャッターボタンによる撮影になります。 




カメラを云脚などで固定しまず。 


2 モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にします。 

つで MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの 
一または"►"で"ご)か—"を選びまず。 

4 " 戀’ ボタンの" ▲" または"▼"で "10 S " また 
は "2 S " を選び" C MENU " ボタンを巧しまず。 

画面は元の撮嚴画面に戻0セルフタイマーマークび表おさ 
れます。これで設定完了です。 

5 シャツターボタンを半巧しし、液晶モニターの 
"〇"の点なを確認してか5シャツターボタンを 
を巧ししまず。 

あ晶モニターのセルフタイマー数字びカウントダウン表示 
します。 

6 セルフタイマーび作動し、10秒または2秒後に 
シャッターが切れまず。 


• カメラ電源を OFF にするとセルフタイマー撮誇はお除されます。 

• セルフタイマー撮該を途中で中止ずるとさは、カメラ電源を OFF にしてください。 

• セルフタイマー作動中セルフタイマー LED び点滅します。 

• セルフタイマースタート時に露出とピントび固定されます。 

• セルフタイマー作動中にシャッターボタンを巧すと、セルフタイマー作動を停止しまず。 
■スト□ボ充電中はセルフタイマーをスタートすることはできません。 
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送信節囲 



リモコン撮影について 

[10 引、に引、 [0 引設定時に U モコンを使用して撮影す 
ることができます。 [0 引設定時は U モコンの送信ボタン 
を巧すとすぐにシャッターびをれます。 

〈撮影ち法> (例） 

前ページの設定方法で [10 引をセットします。 


カメラを被写体に向け AFL ボタンを巧し、ピン 
卜を固定しまず。 


■ このカメラはピントび合わなくてをシャッターび切れますので、 
リモコン撮影の場合は AFL ボタンでピントを固定して撮影して 
<ださい。 


2 


構図を決めまず。 


〇リモコンの送信部をカメラのリモコン受信窓に 
^向けて送信ボタンを巧しまず。 

セルフタイマー LED び点滅し、]0秒後にシャッターび切 
れます。 


■ 逆光時あるいはインノ（ーター方式堂光口の下などでは、まれに U 
モコン撮影びでさないことびあります。 

• カメラの背面からを U モコンでシャッターを切ることびできま 
す。 U モコン信号を受けるとファインダー横のスタンバイ LED 
(緑）び2回点滅します。 
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感スポットオートフオーカス撮影 

オートフオーカスの標準設定は、ピント含わせ範囲のにい I ]" (ワイドフオーカスフレーム）に 
なってます。特定の部分にピントを合わせたいとさは、 AF 範囲を て]" (スポットフオーカスフレー 
ム）にします。 


2 



C ] 


[] 

をみ —1 AF 

囚 1 ABC 1 


3 


スポツトフ オーカスフレー ム 



モードダイヤルを" P " または 
ラ電源を ON にします。 


‘ Av " にし、カメ 


〇で MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの’ 
I - または"►"で " AF " を選びまず。 


〇 "ボタンの"▼"で"!： ]" を還び 、" C MENU " 

ボタンを巧しまず。 

画面は元の撮影画面に戻りスポットフ オーカ スフレームが 
表示されます。これで設定完了です。あとは通常のオート 
フ オー カス撮影と同じです。 


• 光学ファインダーのピント合わせは内側のフォーカスフレーム 
の範囲になります。 
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③測光方式の選択 

このカメラには評価測光と中央重点測光及びスポット測光の3通りの測光方式びあります。 

撮影条件や撮影意図により使い分けると、より精度の高い効果的な写真撮影び巧えます。 

〈評価測光> (ミミミマーク） 

評価測光は、撮影画面を分割し、それぞれの部分を測光し得5れたデータから被写体の条件に最適な露 
出値を決めます。このため、 一般的な撮影はもちろん、逆光などの撮影でもほとんど露出補正なしに撮 
影ずることがでさまず。 


〈中央重点測光〉 （□ マーク) 


主にファインダー画面中央部の被写体の明るさを重点的に、測光を行い、露出値を決定するち式です。 

一般の撮影で容易に露出を巧めることができます。 

〈スポット測光〉（因マーク） 

画面中央にあたる被写体の明るさのみ測光して、露出を決める方式です。 

たとえば、逆光の人物や特定の部分にライティングを活かした舞台撮影など、 被写体と背景の明るさが 
極端に違ラ場合、 また画面効果を考えて、 特に被写体の一部分だけを測光して撮影したい場合などは、 
このスポット測光を利用しまず。 





1モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
1ラ電源を日 N にしまず。 

〇 "C MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの" ◄" 
ム または"►"で"囚"を選びまず。 

〇 "输" ボタンの"▲-または" ▼" で希望の測光 
^ マークを選び、" C MENU " ボタンを巧しまず。 

画面は元の撮影画面に戻り選択した測光マークびび表示さ 
れまず。これで設定完了です。 


• 評価測光設定時は、液晶 モニターにマークは 表示されません。 
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④露出を自動的に 3 段階変えて撮る （ ABC 撮影） 

ABC モードにセットすると、自動のにスタンダード、才ーパー、アンダーと3段階の露出バリエーシヨ 
ンで撮影ができまず。 

巧常に微妙な露出条件のもとででも、露出決定に気を取5れることなくシャッターを f 甲して、チャンス 
を確実にものにずることができまず。 

《 A 巨仁 ： Automatic 目 racketin 旨 Control 

A 目 C 撮影は、シャッタースピードを制御して自動露出補正を巧います。 



モードダイヤルを" P" または " Ay " にし、カメ 
ラ電源を "ON" にしまず。 


2 


"C MENU" ボタンを巧し " 0 " ボタンの 
または"►"で " ABC" を選びまず。 


〇 ボタンの" ▲" または" ▼" で補正幅を選 

び、" C MENU" ボタンを巧しまず。 

画面は元の撮影画面に戻り補正幅び表示されまず。これで 
設定完了です。 

補正幅は+日. 3 EV ± 0.5 EV +1 EV の3種類び設定でき 
ます。 

• スト□ボモードは t を"（不発光）になります。 

• スト□ボを併巧する ABC 撮該はできません。 

• 露出補正を併用すると、その補正値を基準にした ABC 撮影にな 
0ます。 

• ドライブモードび" S" のとき撮影ずるごとに測光し直し、ドラ 
イブモードび" C" のとき最初の撮影の測光値に対して補正を行 
います。 

• 力六ラ電源を OFF にすると冉巨仁撮影は解除されます。 


4 


被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを巧しまず。 


A 巨 C 撮影中は液晶モニターに撮影順序を次のように表示します。 


スタンダード： A 目 C ± 日.3 [0] 0び点滅 

オーバー : A 目 C ± 日.3 [十]十び点滅 

アンダー : A 目 C ± 日.3 [-] -び点滅 


ドライブモードび" S " のとき、シャッターボタンを押すごとにセットした補正幅に従って、スタンダー 
ド、オーバー、アンダーの順で撮影します。 
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ドライブモードを" C " にすると、スタンダード、オーバー、アンダーの順で連続撮影し、3画儘撮影し 
終わると止まります。 

• ピントは最初の撮影で固定されます。 

• 補正幅びカメラの補正限界を越えるとさは、限界補正値で撮該されます。 

• 補正順序を、オーバー-►スタンダードーアンダーに変更することびでをます。 （ P 88) 

• 残り枚数び3枚未満のときは撮影できません。（ドライブモードで"のとさ） 


感連続撮影" C " 


シャッターボタンを全巧ししている間連続して撮影しまず。 



モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を日 N にしまず。 


2 


"C MENU " ボタンを巧し、"资"ボタンの 
または"►"で " DRIVE " を選びまず。 



3 


" 觸 V’ ボタンの"▲"で" C " を選び 、" C MENU " 
ボタンを巧しまず。 


元の撮影画面に戻り C マークび表示されます。これで設定 
完了です。 


• スト□ボモードは t ©" (不発光）になります。 


4 


被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを 
全巧ししまず。 


シャツターボタンを押している間、連続して撮影を行いま 


す。 


• 連続撮影速度は、3コマまでは約2コマ/秒で連続撮該。 L ソ後は 
カメラ内部のメモ U —び空くのを待ちなびらの連続撮影になり 
ます。 


•"ち" スト□ボ強制発光モードを選ぶと、充電完了を待ちなびらの連続撮影になります。 
• IJ モコンを使っての連続撮影はでさません。 


51 














⑥ "LT" □ングタイム撮影 

1秒か58巧までの長時間撮影ができまず。巧义や夜景などの撮影に便利でず。 

設定できる時間は、]秒、2秒、4秒、8秒です。 



モードダイヤルを" P " または " Av" にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


〇 "C MENU" ボタンを巧し、"觸V’ボタンの" ◄" 
W または"►"で " LT" (□ングタイム モー ド）を 
選びまず。 


3 "織’ ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の"時 
間"を選び" C MENU" ボタンを巧しまず。 

画面は元の撮影画面に戻り□ングタイム時間び表示されま 
す。これで設定完了です。 

• スト□ボモー问ま(不発光）になります。 


4撮影しまず。 


• このモードはオート露出撮影にはなりません。 

• "Av" のときは絞りを設定してください。" P" にセットすると絞 
りは開放 (F2.8) になります。 

• ロングタイムモード設定後、撮該をしないで途中で解除するとき 
は2〜3の手順で " OFF" にセットしてください。 

• カメラぶれ防止のため=脚をご使用ください。 

• "レを" ボタンを巧して "ち遂 TD" (赤目軽減自動発光モ-ド）に 
することびできます。夜景と人物を同時に撮るときなどにご利巧 
<ださい。 

• 長時間撮影では画像にノイズび含まれることびあります。 

• □ングタイム設定時、露出補正と ABC 設定はできません。。 
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⑦スト□ボ光量補正 

スト□ボの発光量を補正ずることびできまず。（+ 1EV) 


3 



モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"C MENU " ボタンを巧し、ボタンの 
または"►"で "+ y ’ を選びまず。 


〇 ボタンの"▲-または" ▼" で希望の項目 

^ を選び " C MENU " ボタンを押しまず。 

画面は元の撮影画面に戻りスト□ボ光量補正マークび表示 
されます。これで設定完了です。 



強め (+1EV) 

> 

標準 

ち 

弱め（一1 EV) 


4 


撮影しまず。 


• 設定した光量補正はカメラ電源を OFF にしても保持されます。 
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MENU 



-) を使つた撮; 



①カラーを 変える撮影 

標準設定はカラーですび、セピア調やモノク□で撮影した写真と同じよラな色合いび選べます。 




モードダイヤルを" P " または " Av" にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"D MENU" ボタンを巧し、"卿"ボタンの 
または"►"で " COLOR" を選びまず。 


〇 "戀"ボタンの"▲-または"▼"で " B / W " (白 
黒）または " SEPIA " (セピア）を選び " D 
MENU" ボタンを巧しまず。 

液晶モニターの画面びセピアまたはモノク□調に変わり設 
定完了です。 

• "巨/ W " または " SERA " を選択したときは、 W 日と W 日/巨 KT 
の設定および彩度の調整はでをません。 


@画素数と画質の選択 

画素数とは、画嫁を作り上げている一つ一つの点（ドット）の数をいいまず。 

この点の数び多いほど画像の解像度は上び0ますび、画儘のファイル容量は大きくなるので方モリー 
カードに記録できる枚数はかなくな0ます。 

画質とは、撮影した画像をデータ化ずる際の圧縮率のことでず。 

" FINE " は圧縮率をルさくして画像の細かな部分の冀化を抑えます。 " NORMAL " は圧縮率を大きくし 
ますので、画像は祟化しますびメモリーカードに記録でをる枚数は多くなります。 
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16 MB メモリーカード使用時の記録枚数 


画素数 

画質 

" F " FINE " N " NORMAL 

"25 な P 目日日 X 1 目 2 日 

約4〜目枚 約8〜12枚 

"16 厕 ’ 1 目 0 日 X 1200 

約] 〇〜 1 曰枚 約 20 〜 2 日枚 

"12 厕 ’128日 X 960 

約 ] 日〜23枚 約30〜43枚 

"6 师目40 X 480 

約已4〜73枚 約88〜112枚 




2 


モードダイヤルを" P " または " Av" にし、カメ 
ラ電源を ON にします。 


"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの 
または"►"で": ; j:" (画素数）を選びまず。 



〇 "織’- ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の画素 
数を選びまず。 


4 


" 紹 V’ ボタンの" ◄" または"►"で"车（画質) 
を選びまず。 


5 


" 紹 V’ ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の画質 
を還びまず。 


6 


"D MENU" ボタンを巧しまず。 


画面は元の撮影画面に戻り画素数と画質のマークび表示さ 
れます。これで設定完了です。 
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③ホワイトバランスを自動的に3段階変えて撮る （ WB / BKT 撮影） 

" WB / BKT " にセツトずると、自動的に標華、才ーパー（やや青め）、アンダー（やや,赤め）と3段階の 
バリエーシヨンで撮影ができまず。 

微妙な光源のもとででも、ホワイトパランスに気を取目れることなくシャツターを巧して、チャンスを 
確実にものにずることができまず。 



モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"D MENU " ボタンを巧し、"卿"ボタンの 
または"►"で " WB / BKT " を選びまず。 


3 "@"ボタンの" ▼" を巧して " ON " を選び 、" D 
MENU " ボタンを巧しまず。 

元の撮影画面に戻り WB/BKT マークび表示されます。こ 
れで設定完了です。 

• スト□ボモー问まて©"(不発光）になります。 

• ホワイトバランス設定値を基準にした W 日/ BKT 撮影になりま 
す。 

• 力六ラ電源を OFF にすると W 巨/ BKT 撮蔚ま解除されまず。 

• スト□ボを併用する W 日/巨 KT 撮影はでさません。 

• W 日/巨 KT を "ON" に設定しているときは、カラーモードの"巨/ 
W" や "SEPIA" に設定することはできません。 

• カラーモードび"巨/ W" や "SEPIA" のときは WB/BKT は設定 
でさません。 


4 


被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを 
巧しまず。 


シャッターを押すと連続して3回撮影します。 


• 残り枚数び3枚未満のとさは撮影でをません。 
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④シャープネス（輪郭強調）の設定 
被写体の輪郭の強調度含を調碧する機能でず。 



モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの 
または"►"で"正)"を選びまず。 


〇 *'0" ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の数値 
U * を選び 、" D MENU " ボタンを巧しまず。 

元の撮彰画面に戻〇シャ ープ ネスマークと設定値び表おさ 
れまず。これで設定完了です。 

• 設定したシャープネスはカメラ電源を OFF にしてち保持されま 
す。 



感彩度の調碧 

色の鮮やかさの程度を調整します。 

[十] :あざやかさを高めます。 

[日] :標準 

[一] :あざやかさを抑えます。 



0 - 



wb/bktI 江 I I こ因 


モードダイヤルを" P " または " Av " にし、カメ 
ラ電源を ON にしまず。 


2 


"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの"◄■’ 
または"►"で"囚"を選びまず。 


〇 ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の頂目 

^ を選び 、" D MENU " ボタンを巧しまず。 


元の撮霞画面に戻0彩度マークび表示されまず。これで設 
定完了です。 


• 設定した彩度はカメラ電源を QFF にしてを保持されます。 
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動画の撮影 
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7 -動画の撮露のしかた 


このカメラは動画を撮影することびできます。1回の撮影では画素数 320X240 の場合30秒、160 
X120の場合は] 20秒までの撮影び巧能です。 


カウンター表巧 
撮影前：記録巧能時間 
撮影中：撮影巧能時間（カウン 
トダウン表示） 



撮影可能時間 


合焦マーク（緑） 



撮影巧能時間 
合焦マーク（赤）：撮影中 



表示パネル 


00 ^ 


撮影可能回数 


モードダイヤルをにし、 " POWER " ボタ 
ンを巧してカメラ電源を ON にしまず。 


• 動画撮影では、スト□ボは使巧でさません。 


2 


液晶モニターを見なび S 、 構図を決めまず。 


ズームボタンで大ささを調整します。 


〇被写体に フォー カ スフレー ムを向け、 シャツ 
^ ターボタンを半巧ししまず。 

ピントをわせび行われると液晶 モニター 内" 〇" (含 焦マー 
ク）び点口します。 

■ 撮影中はピントび固定されます。 



む "〇"(合焦マーク）の点けを確認した S 、 そのま 
、まシャッターボタンを全巧しずると撮影が始ま 
りまず。 

"〇"(合焦マーク）が緑か5ホに変わり撮影中であること 
を表示しまず。また撮影時間もカウント表示されます。 

• 撮該中はズームボタンの使用はできません。（音声ありのとき） 
"音声なし" （P 已 2) 設定時には使用でさます。 


5 


シャッターボタンを半巧しずると、撮影が終了 
しまず。 


• 撮影可能時間び経過すると自動的に撮影を停止します。 


■ 表示パネルには最長撮影時間 （30 秒または] 20砂）での撮該 
可能回数び表おされます。また残り記録巧能時間び最長撮該巧能 
時間より短いときは、回数表示は"000"になります。 
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撮露びにびるいろいろは 



動画撮影では次の機能を搭載しています。撮影目的に合わせてご使用ください。 



3河 >00:50 


①ピント合わせ 

AF (才ートフォーカス）、"化’’（マク□オート フォー カス）、 
MF (マニュアルフォーカス）よ〇逞ぶことびできまず。 

" A / MF " ボタンを巧して切り曾えまず。 

ボタンを巧すごとに"表示無し" （AF)-° 化"（マク lUAF) 
- "MF" (マニュアルフォーカス）-"表示無し" (AF) {lil 
後繰おし）に切 D 替わりまず。 



情報表示なし 



②液晶 モニター 表示 

情報表おあり、情報表おなし、消打より還ぶことびできま 
ず。 

" DISPLAY " ボタンを巧して切り替えまず。 

ボタンを巧すごとに"情報表おあり"--"情報表おなじ’- 
"消な"-"情報表おあり"（けを繰返し）に切り替わ D ます。 



⑤露出補正 

静止画と同様に震出お正びできまず。 (P43) 

1"± WB ISO " ボタンを巧し、 "欄 。ボタンの 
1または"►"で"因"を選びまず。 


2 "紹 V ’ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の補正 
値を選び"± WB ISO " ボタンを巧しまず。 

元の撮霞画面に戻り巧正値び表示されまず。これで設定完 
了です。 
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④ホワイトバランスの設定 

静止画と同様にホワイトバランスの設定ができます。（設定 
内容とプリセツトの詳細は P44 をご覧ください。） 

1"± WB IS 日"ボタンを巧し、"觀"ボタンの 
1または"►"で " WB " を選びまず。 


〇 "歸 V ’ ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の項目 
W を選び"± WB 旧 0" ボタンを巧しまず。 

元の撮影画面に戻0設定項目び表示されます。これで設定 
完了です。 



⑤セルフタイマー/リモコン撮影 

静止画と同様にセルフタイマー /U モコン撮影びできま 
す。（設定内容の詳細は P4 日をご覽ください。） 

1 "C MENU " ボタンを巧し、"觸 V ’ボタンの"◄■’ 
1または"►"でか—"を選びまず。 


2 "織" ボタンの" ▲" または" ▼" で希望の項目 
を選び " C MENU " ボタンを巧しまず。 

元の撮影画面に戻り設定項目び表示されます。これで設定 
完了です。 

■ U モコンで動画の撮該開始びで去ます。またちラー度巧すと、動 
画の撮影を終了します。 

• セルフタイマーカウントダウン中は、リモコンでのキャンセルは 
で去ません。 
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©ピント合わせ節囲の設定 

静止画と同じ内容のピント合わせ範囲の設定びできます。 
(設定内容の詳細は P48 をご覧<ださい。） 

1 "C MENU " ボタンを巧し、"傷 r ボタンの" ◄" 
1または"►"で " AF " を選びまず。 

〇 "織’ ボタンの"▲-または" ▼" で希望のフォー 
^ カスフレームを選び" C MENU " ボタンを巧し 
まず。 

元の撮影画面に戻り設定に含わせてフォーカスフレームび 
変わります。これで設定完了です。 



@音声あり/音靑なしの設定 

動画を撮るとき一緒に音声わ記録ずるか、または音声なし 
にするかの設定びでさます。 

"ON" (音声あり）：音声付きの動画び撮れますび撮影中の 
ズー S ングはでさません。 

"OFF" (音声なし）：動画に音声は付きませんび撮影中の 
ズー S ングびでさます。 



320 ] iH 00:50 


• このカメラでは、ズー S ング音を拾わないために、音声ありの動 
画では撮影中のズー=ングびでをない仕様になっています。 

• 動画にアフレコ（撮影禮の再録音）はでさません。 

1 "D MENU " ボタンを巧し、ボタンの"◄■’ 
1または"►"で"が’を選びまず。 

〇 ■■0" ボタンの" ▲" または"▼"で " ON " また 
ム は'" OFF " を還び " D MENU " ボタンを巧しま 
ず。 

元の撮震画面に戻り"(音亩あり）または宿靑 
なし）び表示されます。これで設定完了です。 
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，. 撮該び広びるいろいろな機能 




⑥カラーを 変えまず 

静止画と同様にカラー、巨 /W (白黒)、 SERA (セピア）を 
選ぶことびでさます。 

1 "D MENU " ボタンを巧し、"編 V ’ボタンの" ◄" 
1または"►"で " COLOR " を選びまず。 


〇 "0" ボタンの"▲-または"▼"で " B / W " (白 
W 黒;；または " SEPIA " (セピア）を選び " D 
MENU " ボタンを巧しまず。 


液晶モニターの画面びセピアまたはモノク□調に変わりま 
す。これで設定完了です。 

• "巨/ W " または " SEPIA" を選択したときは、 W 日の設定はでき 
ません。 

③画素数の設定 



動画では2種類の画素数を選ぶことびでさます。 


(3 巧]"320 X 240" (初期設定）または1厕 "1 白0 X 
120 ") 


■ このモードではカメラ電源を OFF にしてを設定び保持されま 
す。 



"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの"◄■’ 
または"►"で *■；!]：" を選びまず。 


〇 "敷 ボタンの"または"▼"でな]"ま 
ム たは "3 巧]"を選び " D MENU " ボタンを巧し 
まず。 

元の撮霞画面に戻0設定した画素数び表おされます。これ 
で設定完了です。 
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再生と瓶 


再生メニュー機能は次のようになります。（〇:できまず。 X :できません。） 



マルチ表示 
シングル表示 

アフレコ 

プ□テクト 

消去 

全消去 

リサイズ 

回お 

スライド 

シヨー 

プリント 

静止画 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 


静止画の再生と消ま 
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7 . 液晶モニターで再をする 



モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 


〇液晶モニターに最後に撮影された画像が再生さ 
W れまず。撮影した順に、"紹^"ボタンの"►"で 
順送り、" ◄" で逆送りびできまず。 


• 音声付を静止画は"[の"と "bJ" のマークび表示されます。 
**0" ボタンの"乂 I" を巧すと音声び再生されます。また音声 
再生中に" ▲" または" ▼" ボタンで音量を調整します。 (P71) 



長時簡使用する場含は、 AC アダプターをつないでくださ 
い。 

• 撮影済みのメモ U —力ードび入っていることをご確認ください。 
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2. 再を画像のクローズアップ な獻 4倍) 



再生した画像を2倍または4倍に拡大することびでをま 
す。 



拡大したい画像を表巧しまず。 


2 


" T " (テレ）ズームボタンを巧しまず。 


" T " ズームボタンを1度押すと画像の中央部び2倍に、も 
ラ1度押すと4倍に拡大され、画面ち上に "X 2" または 
"X 4" び表示されます。 


3 


"織" ボタンの "瓜 "、"▼"、"◄"、 
表示したい領域を選びまず。 


"►-を使って 



• 拡大を解除するときは" W" (ワイド）ズームボタン押して元の 
表示状態に戻してください。 
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3. 攝驚時の情報 mm ( V ンフオメーシ3ンまが J 


画儘を撮影したときの絞0値、シャッタースピード、麗出補正値などを表示することびできます。この 
表示をインフオメーシヨン表示といいます。 



インフオメーシヨン表示したい画像を表示しまず。 



ボタンの"▲-または" ▼" を巧しまず。 


画像と一緒に撮影時の設定内容び表示されます。 


〇再度" ▲" または" ▼" を巧ずと元の表示に戻りまず。 



フオルダ名とファイル名 

画素数- 

画質- 

シャッタースピード—— 


絞り値 
撮影曰時 



_ データ容量 

——プ□テクトの有無 

-曰ドのち無 

-露出補正値 

DPOF 設定した内容： 
プ U ント枚数と 
曰付印字の有無 


4. とス トグラム表示 (巧るを分巧グラフ) 



撮影画儘の明るさ分布を確認することびでをます。露出の 
過不足や、画儘処理ソフトを使っての加工時の参考にしま 
す。（静止画のみ） 

J ヒストグラム表示したい画像を表示しまず。 

〇 " DISPLAY " ボタンを巧ずとヒストグラムが表 
W 示されまず。 

• ちう一度 " DISPLAY " ボタンを巧すと元の表示に戻ります。 
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ヒストグラムは、撮影した画像の明るさ分布グラフです。分布 
び左によるほど暗い画傲になり、右によるほど明るい画徹にな 
ります。（横軸び明暗、縦軸び分布量です。） 



























液晶モニターに 6 画面ずつ再生します。たくさんの画像を 
選ぶとさに便利な機能です。また、この機能は他の再生; 
ニューと使ラことちでさます。 


モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 


〇 "D MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの" ◄" 
ム または V" で "H" (マルチ表示）を選び、">1" 
を巧しまず。 

液晶モニターの画面びマルチ再生の画面に変わ0ます。 
画面内マークは次のことを示します。 

• プ□テクトされている画像： O-n 
• 音青付さ：「の 
• 動画 ： W 
• DPOF 設定：な 


3 "爲 V ’ボタンの"▲"、"▼"、で画像を 
還びまず。 

4 "爲 V ’ボタンのを巧ずと選んだ画像が通 
常表示（シングル表示）になりまず。 




〈便利な使いかた〉 

マルチ表示中に" □ MENU " ボタンを巧ずとアフレコやプ 
□テクト、ミ肖去等の機能も使えます。ボタンの" ◄" 
まには" ►" で機能を還んでください。 

• 機能表示中、画傲の選択はでをません。" D MENU" ボタンを押 
して機能表示を消すと画傲の選択びでをます。 

■ マルチ表示では、回転の設定はでさません。 
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色.[アフレコ]画像に声のメッセージを入れる 


2 


ロレ] 


因み」ゎ 

。が W ' 


♦ 


録音しますか？ EH 


実行 

画 I キャンセル I 


4 


録音中 E & SB ] 


[OT I 悟止 1 


5 


音声消ちしまずか？ I 


mfj I 

m キャンセル」 


撮った画儘（静止画）に音声を入れたり、消したりするこ 
とびでさます。 

〈録音のしかた> 

1モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

つ " D MENU " ボタンを巧し、ボタンの" ◄" 
一または"►"で" を" （アフレコ）を選び、を 
押しまず。 

あ晶モニターには[録音しますか？]び表示されます。 

• "D MENU" ボタンを巧さず "レを" ボタンを巧しても瞄音し 
まずか？]の画面になりまず。 


〇 ■■0"ボタンの" ◄" または 
画像を表示しまず。 


で録音したい 


• 録音巧み画像の場合は"[■の"と[音芦;肖去しますか？]の表示 
びでます。録音し直ず時は音声-;肖去 （P71) してください。 

4 "▲"で[実行]を選んで"一’を巧ずと、録音を 
i 始めます。カメラのマイクに向かってメッセー 
ジをお話しください。 

液晶モニターに録音でさる残りの秒数をカウントダウン表 
のしす。 

• 最長30秒まで録音でさます。 


5 



[音声消去しますか？]の画面に変わります。 


f ： "D MENU " ボタンを巧ずと通常表示（シングル 
U 表示）に戻りまず。 

• プ□テクトしてある画傲はアフレコできません。 
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音声 1/2 倍速再生 


音声倍速再生 


3 


音声消ちしますか？ I 


I 

[QTil キヤンセル! 


4 


4 


録音しますか？ EEEli 


実行 

I 額 キャンセル I 


音声 マーク 音声標準再生 



〈音声消去のしかた〉 

音声付 さ 静止画の音声を消去すると さの 手順です。 
消去した音青を元に戻すことはでさませんので、ごま意< 
ださい。 

1モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 


〇 "觸 V ’ ボタンの" V または 
ム たい画像を選びまず。 


で音声消去し 

音声付き静止画は液晶モニターに"比]"び表示されます。 


3 


"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの"◄■’ 
または"►"で"み"（アフレコ）を還び、 " J " を 
押しまず。 

液晶モニターには[音声消去しますか？]び表示されます。 


4 " ▲"で误巧]を選んでを巧しまず。 

音声び消去され[録音しますか？]の画面に変わりまず。 

C "D MENU " ボタンを巧ずと通常表示(シングル 
^ 表示）に戻りまず。 

• プ□テクトしてある画像の音声消去はでさません。 

〈音声再生のしかた〉 

音青付き静止画は図のように表示されます。 

を巧ずと音声再生が始まりまず。 

• 再度 "^'i を巧ずと音青再生を停止します。 

* "▲’ またはを巧して音量の調節をしまず。 

• V を押し続けると音声の倍ま再生になり、離ずと標準再生に 
戻ります。 

■ "ィ"を押し続けると音声の1/2倍速再生（遅くなる）になり、離 
すと標準再生に戻ります。 
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7. [プロテクト]画像の保護 


大切な画嫁を間違って消さないよラにずる機能でず。 

この機能は、複数の画儘を削除するとき、全消去 （ P 73) の機能と併せて使ラと便利です。 

• プ□テクトした画傲は、全消去では残りますび、フォーマツトすると消まされてしまいますのでご注意ください。 


2 



3 



4 



1モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

〇 "D MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの 
ム または V "で "な，" （プ□テクト）を還択し、 
">41" を巧しまず。 

あ晶 モニター には[プ□テクトしますか？]び表示されま 
ず。 


3 


"紹 V ’ボタンの" ◄" または" ►" でプ□テクト 
したい画像を選びまず。 


4 


"▲"で[設定]を選び、">1"を巧ずと画像のプ 
□テクト完了でず。 


液晶 モニターには"〇»„’マークと [プ□テク ト 解除し ま 
すか？]び表示されます。 


• 解除する場合は"▲"で施除]を選びを巧します。 ( O-n 
マークび消文ます。） 

複数画像へのプ□テクトを続ける場合は3〜4の操作 
を繰0返してください。 


5 


"D MENU " ボタンを巧ずと通常表示(シングル 
表示）に戻りまず。 


• 設を後、プ□テクトされた画傲を確認するとをはインフォメー 
シヨン CP 已 8) を表示ずるか、マルチ再生 CP 已 9) で O-n 
マークを確認してください。 
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<1 画像消去〉 

1 モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

〇 "D MENU " ボタンを巧し、"紹？ボタンの"◄■’ 
一または"►"で"が’（消'去）を選び、"一’を巧 
しまず。 

巧晶モニターには[消去しますか？]び表示されます。 


〇 ボタンの" ◄" または 

画像を還びまず。 


で消ちしたい 


4 


で模衍を選び 


を巧しまず。 


■ 消去び完了すると消去した次の画徹び表示されます。 

■ 音声付を画债の場合は、音声ち一緒に消去されます。 

• プ□テクトした画债は消去できません。プ□テクトを觸除 
CP72) してから消去してください。 




么 ''肖ろ 

因-みか"が/滯 I 




〈を画像消去〉 

1モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

〇 "D MENU " ボタンを巧し、"紹^"ボタンの"◄■’ 
ムまたは V "で V 蘇〉"（全消去）を選び、 " を 
押しまず。 

液晶モニターには[全消去しますか？]び表示されます。 

〇 " ▲"で模衍を選び">1"を巧しまず。 


■ 音声付さ画债の場合は、音声ち一緒に消去されます。 

■ 消去び完了すると[画撒びありません]メッセージまたはプロ 
テクトされていた画傲び表示されます。 

• プ□テクトした画憬は消去でをません。プ□テクトを解除 
CP72) してから消去してください。 

• 他のカメラで撮影した画傲は消去でさないことびあります。 
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9. [リサイズ]画素数の類と卜 ys ングをする 


撮った画像の画素数を変更（リサイズ）と切り取る（卜 US ング）ことびでさます。 U サイズやトリミン 
グした画儘は新たな画像として保存されますので、元の画像は残しておくことびできます。（静止画のみ） 



• U サイズした画像は;欠のように記録されています。 


DCIM 

—plOOCXBOX 
—— K に X0001.jpg 
I— KICX0002.jpg 



新たにフオルタび作られる 
U サイズした画像ファイル 


〈リサイズのしかた> 


モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 


2 


"D MENU " ボタンを巧し、ボタンの 
または"►"で(リサイズ）を選択し、 


を巧しまず。 


[ U サイズメニュ ー] 画面になります。 


〇 "紹 V ’ボタンの" ▲" または"▼"で[リサイズ 
一 実行]を選び "41" を巧しまず。 

[ U サイズ画像還択]画面になります。 


4 "0" ボタンの" ◄" または" ►" でリサイズず 
* る画像を選択し、"▲"で[ミ夫赶を選び " を 
巧しまず。 

画像ェ U ア選択の画面になります。 


S リサイズずる節囲を巧めまず。 

画儘エ U ア選択画面に表示されている範囲で画儘を U サイ 
ズします。 

‘ T 、" W " ボタンを巧して拡大率 （1 倍、2倍、4倍）を、 
ボタンので位置を;夫めた5 " JM " 
を巧します。 
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7 



6 


*■0"ボタンの" ▲" または" ▼" で画像サイズ 
を還巧し、"一’を巧しまず。 


リサイズした新たな画像の名前び表示されます 
ので確認した5 を巧しまず。 


P 作業終了は " D MENU " ボタンを巧しまず。 



〈リサイズした画像の確認と消去〉 

1」サイズした画像は通甫の再をでは確認でさません。巧の 
手順で表おさせてください。 

リサイズのしかたの吕まで同じ操作です。 

1 "織。 ボタンの" ▲" または"▼"で[リサイズ 
1画像を見る]選び ">41" を巧しまず。 

1」サイズした画像び表示されまず。 


2 "紹^"ボタンの"ィ"または" ►" で画像の順送 
^り、を送りを巧いまず。 

Q 消去ずる場合は、"獲)"ボタンの"▲"で"/が’ 
を選びを巧しまず。 


• ここでの消去は確認画面びなく、決定ボタンを巧すと画像の消去 
は売了しますので、ご注意ください。 

4作業の終了は " D MENU " ボタンを巧しまず。 
























70 . [回辄画像を回乾させる 



3 



5 



画像をち 90’ または左 90’ に回転させます。（静止画の 
み） 


モードダイヤルを"囚"にして、カメラの電源 
を ON にしまず。 


〇 "D MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの" ◄" 
"または"►"で"じ"個齡を選びを巧 
しまず。 

液晶モニターには[回転しますか？]び表示されます。 


〇 ■■0"ボタンの"◄’ 
い画像を選びまず。 


または" ►" で回転させた 


A "媛)。ボタンの" ▲” または"▼"で[で90。] 
* を選びを巧しまず。 


[/■ 90 。 ] :左に 90 。回転します。 

[ 90 。''\ ] :もに 90 °回転します。 

展别：作業を中止してメニュー表況こ戻ります。 


に^回転した画像が表示されまず。 

• 続けて作業をするとをは3〜4の作業を繰り曽えします。 


6 


作業の終了は " D MENU " ボタンを巧しまず。 


• プ□テクトしてある画像の回転はでさません。 
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7 7. /■スラ Y ドシ 3 - J 画像を運続表示させる 



4 


スライド シヨー 設を 



画 


5 , 6 



スライドシヨー設定 J 


スライド 

スター ト 

再生間隔 

2お、 

開姑国を 

1現在の画な 

房る最切の画像 


7 



スライドシヨー設 定 I 


1スライド 

スタート1 

再生間隔 

2秒 1 

開お面を 

現をの面を1 

房る 1 


画像を一定間隔で撮霞した順に表おさせます。 

1モードダイヤルを"囚"にして、カメラの電源 
1を ON にしまず。 


ブ "D MENU " ボタンを巧し、"戀"ボタンの 
ム または"►"で "5^" (スライドシヨー)を還択 
し、 ">41" を巧しまず。 


液晶 モニター には[スライド シヨー 設定]画面び表示され 
ます。 


〇 "紹^"ボタンの"▲-または 
^ を選び" ►" を巧しまず。 


で[再生間隔] 


4 または" ▼" で再生間隔の時間を選び"分" 

1を巧しまず。 


C または"▼"で[開始画像]を還び"►"を 
^ 巧しまず。 


または"▼"で[現在の画像]または[最初 
の画像]を選びを巧しまず。 



7 または"▼"で[スライド]を選び"一’を 

' 巧ずとスライドシヨーが始まります。 


8 


スライドシヨーを終わ S せるときはを巧 
しまず。 
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12. [プリント] DPOF でプ U ントの設定をする 


DP 日 F とは、デジタルカメラで撮影した画儘を家庭用プリンタやプ U ント取扱店でプ U ントするため 
の規格です。（静止画のみ） 

プリントする枚数の指定や日付の印字指定などの簡単な設定びできます。ご使用のプ U ンタ、プ U ント 
取扱店び DPOF サービスに対応しているかご確認くださし' i 。 この機能については、お使いの DP 日 F 対 
応プ U ンターの取扱説明書ち合わせてお読みください。 



2 


11 口 I 品 J レ 


プリント画を選択 


巧を I 

fm 民る 1 



モードダイヤルを"囚"にして、カメラの電源 
を ON にしまず。 


勺で MENU " ボタンを巧し、"織"ボタンの 
" または V "で"旦"（プリント）を選び、 
を巧しまず。 

口 U ント設茵画面になります。 


藏" ボタンのまたは"▼"で[プリント] 
►" を巧しまず。 

ント画像逞択]画面になります。 


4 "自説"ボタンの" V または V "で画像を選び 
、 まず。そして"▲"で跌赶を選んで"一’を 
巧しまず。 

[プ U ント詳細設定]画面にな D ます。 
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5 



プリント詳細設定 I 


プリント巧な0 1 

曰'寸 Ep 字 

なし 1 

プリント設定 

実行 1 


6 



プリント詳細設定 


プりント巧な3会 

日付印字 なし 

プリント設定実行 



8 


プリント詳細記を i 

ブリントな数3 


旧が巧字 1なし 

フリント設をあり 

画 


10 


プリント話*設定 I 


プリントは巧 

3 

日付印字 

が除 1 

フリント設定 

陵行 1 


画 


に" ▲" または"▼"で口 U ント枚数]を選び、 V " 
を巧しまず。 


6 または" ▼" で枚数を巧め、"一’を巧しま 


7 または"▼"で[日付印字]を選び、 V "を 

' 巧しまず。 


または"▼"で[あり]または[なし]を選 
び " j " を巧しまず。 


〇 または" ▼” で口 U ント設赶を還び、 V " 

' を巧しまず。 


1 (Y'a" または"▼"で[実行]を選び " を巧 
ずと DP 0 F 設定は完了でず。 

[プ I 」ント設定]画面に戻ります。 

• 他の画像の DPOF 設定を続ける場合は、3~10の操作を繰り 
替えしまず。 

• 設定をキャンセルずるとをは、10で[瞄除]を還びまず。 
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〈インデックスプリントの設定〉 

メモリーカードに記録されている画像の一賣をプ I 」ント設 
定します。 

DPOF の設定のしかた ( P 78) の2まで同じ操作で 
ず。 


〇 "織" ボタンの"▲-または 
^を選び、 V "を巧しまず。 


で [ INDEX ] 


[INDEX 設茵画面になりまず。 


4 


または"▼"で [ INDEX 設定を巧ラ]を選 
びを巧ずと、設定完了でず。 


[プ U ント設茵画面に戻ります。 


3 



4 



〈プリント設定ををて解除する> 

DPOF の設定のしかた ( P 78) の2まで同じ操作で 


〇 ■■0"ボタンの" ▲" または 
選び、" ►" を巧しまず。 


で[全解除]を 

[□ POF 設定を消去しまずか？]の画面になります。 

I" を巧ずと、設定完了 

口 U ント設茵画面に戻ります。 


4 " ▲"で[実行]を選び 
1です。 
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再生と满ま 


動画の再生と消ま 



長時間使用する場合は、 AC アダプターをつないでご使用 
ください。 

• 撮慕;'ちみのメモ I 」一力ードび入っていることをご確認ください。 


モードダイヤルを"囚"にして、カメラの電源 
を ON にしまず。 


動画再生は図のよ5な画面になります。 


〇 ■■0"ボタンの" ◄" または" ►" で再生ずる画 
ム 像を選びまず。 

• 記録画像びをい場合は、還}尺に便利なマルチ再生 （ P 日 9) をご利 
用 < ださい。 


〇 を巧ずと再生がスタートし、図のような再 

^生中画面になりまず。 

再生中に" ◄" または" ►" を押すと押すごとに コマ 送りま 
たはコマ戻しを行います。また2秒じ(上巧し続けると巧し 
ている間、連続 コマ 送りまたは連続 コマ 戻しになります。 
再生中に" ▲" または" ▼" で再生音量を調整してください。 

• コマ送り、コマ戻しを行った場合、"乂 I" を巧すと動画再生を開 
始しまず。 

• コマ送り、コマ戻し中は、音声は出ません。 


4 


を押ずと再生を停止しまず。 


または" ►" で次に再生する画像を選びます。 
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>. 動画のプロテクト(画像の保護) 


大切な画儘を間違って消さないよラにする機能です。 

この機能は、複数の画像を削除するとき、全消ま ( P 84) の機能と併せて使うと便利です。 

• プ□テクトした画傲は、全消去では残りますび、フオーマツトすると消まされてしまいますのでご注意<ださい。 



モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 


〇 "D MENU " ボタンを巧し、"觸 V ’ボタンの"◄■’ 
W または"►"で"〇，"（プ□テクト）を選択し、 
"乂 1" を巧しまず。 


液晶モニターには[プ□テクトしますか？]び表示されま 
す。 


3 


"觸 V ’ボタンの" ◄" または" ►" でプ□テクト 
したい画像を選びまず。 


4 


"▲"で[設赴を選び、 " を巧ずと画像のプ 
□テクト完了でず。 


液晶 モニター には "0" n " マークと [プ□テクト解除しま 
すか？]び表示されます。 



• 解除する場をは"▲"で[解除]を選び">1"を押します。 ( O-n 
マークび 消えまず。） 


複数画像へのプ□テクトを続ける場合は3〜4の操作 
を繰り返してください。 


作業の終了は " D MENU " ボタンを巧しまず。 

■ 設定後、プ□テクトされた画债を確認するとさはマルチ再生 
( P 巨目）で O - n マークを確認してください。 
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<1 画像消去〉 

1 モードダイヤルを"囚"にして、カメラの電源 
1を ON にしまず。 

〇 "D MENU " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの" ◄" 
" または V "で"が’（消去）を選び、を巧 
しまず。 

あ晶 モニター には[消去しますか？]び表示されます。 


3 

4 


または" ►" で消去したい画像を選びまず。 

"▲"で摸衍を選んで">1"を巧しまず。 


• 消まび完了すると消去した次の画徹び表示されます。 

• 音声付さ画徹の場合は、音帛ち一緒に消去されます。 

• プ□テクトした画像はプ□テクトを辭除 ( P 83) してから消去 
して < ださい。 



〈全画像消去> 

1モードダイヤルを"因"にして、カメラの電源 
1を ON にしまず。 

〇 "D MENU " ボタンを巧し、 "織" ボタンの" ◄" 
W または"►"で "/ が〉"（全消去）を選び、">1"を 
巧しまず。 

液晶 モニターには [全消去しますか？]び表示されます。 


^ 3 "▲"で陕衍を選んでを巧しまず。 



• 消去び完了すると[画1象びありません]メッセージまたはプ□テ 
クトされていた画像び表示されます。 

• 音声付さ画傲の場合は、音帛ち一緒に消去されます。 

• プ□テクトした画傲はプ□テクトを辭除 ( P 83) してから消去 
して < ださい。 

• 他社製のカメラで撮影した画债は消去でをないことびあります。 
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SET UP の 
傑能とほいかた 
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この力方ラには次の表のよラに、 "SET UP C" 7項目 "SET UP D" 1日項目の計22項目の"セッ 
トアップ機能"を搭載しています。お買い上げ時は、標準的な機能（初期設定）にセットしてあります。 
(この取扱説明書では"初期設定"の状態で説明しています。） 

セツトアップ設定内容を変更したい場含は「をセツトアップ内容の変更のしかた」 （P87) をご覧くだ 
さい。 


ぐ ‘SET UP C." — 覧 > 


内容 

項目 

巧期設定 

変更設定 

1 .ち デフオルト 

4 AUTO 

ち <s>AUT0 4 OFF ち ち社な >AUT0 

吕. ABC 順序 

(0) / + /- 

+ /(□)/- 

3. AFL 継続時間 

1 コ 7 

電源 ON 中 

4. AFL 機能 

冉 F □ツク 

AF • AE □ック 

己.露出補正時間 

電源 ON 中 

設定解除まで 

6. 露出補正幅 

0.3EV 

日.己 EV 

7. MF の継続時間 

電源 ON 中 

設定解除まで 


ぐ ‘SET UP D." — 覧〉 


内容 

項目 

巧期設定 

変更設定 

1. 液晶の明るさ 

標準 

+2 +1 -1 -2 

吕.日付設定 

2002.01 .01 

- - - - 

3. 日付写し込み 

なし 

あ 0 

4. フォーマット 

- 


日.才ート OFF 

3 分 

] 分 巨分 しない 

6. 電子 ズーム 

OFF 

ON 

7. 操作音量 

+ 2 

OFF + 1 +3 

8. シャッ ター音量 

+ 2 

OFF + 1 +3 

日.選巧色変更 

プルー 

パープル レッド イエロー 

10. 起動画面 

CONTAX 画面 

ユーヴー設定 OFF 

11.A‘REC レビユー 

OFF 

2 秒 4 秒 

12. 言語 LANGUAGE 

曰本語 

ENGLISH FRANQAIS DEUTSCH ESPANOL 

13. ビデオ出力 

NTS 巳 

PAL 

14. 連まリセット 

- 


15. 設定リセット 

- 
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2. "セットアップ内容’の変更のしかた 


2 


く SET UP C .〉 


SET UP C. 

▼ SET UP a (1/3) 

4デフホルト 

い UTO 

ABC 順序 

(0)/+/- 

AFL 継続時間 

1 コマ 

AFL 塘能 

AF ロック 

巧出補正時間 

電源 ON 中 

雰出巧正喧 

0.3Ev 

MF の継続時間 

電源 ON 中 



〈SET UP D .〉 


SET yp a 

▼ SET UP 防 （1/3) 

巧晶の明るさ 

標準 

曰付設定 

2002.01 .01 

日イネ写し込み 

なし 

フォーマット 

実行 

才ート OFF 

3 か 

画 


3,4 

〈例：ちデフオルトのを更> 


SET yp O . ▼ SET UP D .(1 i /3) 


4デフオルト 

い UT0 

ABC 順巧 

i め AUTO 

AFL 提続時間 

い FF 

AFL 機能 

V 

つ出巧正時間 

i -i^AUTO 

飞出補正帽 

0. 3Ev 

: がのお婉時間 

rm 

電源 ON 中 



1 

SET yp 0. 

■SET UP 0.{1/3) 

■ 

> デフオルト 

い FF 


ABC 順を 

(0)/+/- 


AFL 継続時間 

1コマ 


AFL 機能 

AF ロック 


註出補正時間 

電源 ON 中 


養出補正幅 

0.3EV 


MF の継統時間 

電源 ON 中 

1 

画 



モードダイヤルを " SETUP " にして、カメラの 
電源を日 N にしまず。 


2 


"C MENU " ボタンを巧ずと "SET UP C ." の 
項目が表示されまず 。" D MENU " ボタンを巧ず 
"SET UP D ." の項目が表示されまず。 


• "SET UP D " は]/3〜3/3の画面びありまず。解をボタンの 
"▲—または" ▼" で項目を選んでください。 ’ 


Q " 緒 V’ ボタンの" ▲" または" ▼" で項目を選び、 
を巧しまず。 

変更できる内容び表示されます。 


4 "織’ ボタンの"▲-または"▼"で帆割を選 
び">1"を巧しまず。 

[項目表示]に戻りまず。 


• 日付設定は、 P ] 7をご覧ください。 

• 起動画面設定は、 P 日3をご覧ください。 
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セットアップ巧客 


ぐ ‘SET UP C "〉 （セットアップ C ) 

1. ちデフオルト 

撮影モード （ P または Av ) 時、力^ラ電源を日 N した時にセツトされるスト□ボモードを選べます。 
ち AUTO ： 自動発光 

ちぶ> AUTO : ホ目軽減自動発光 
も OFF : 発光禁止 

強制発光 

% * i < s > AUT 0- 夜景ポ—トレート 

2. ABC 順序 

ABC 撮影での露出補正順序び選べます。 

① （0) / + /— ....... スタンダード/オーバー/アンダーの順で撮影び行われます。 

③十/ (日）/一 ....... オーバー/スタンダード/アンダーの順で撮影び行われます。 

• 冉巨 C 撮該の詳細は P 日0をご覧ください。 

3. AFL 継続時間 

AFL ボタンによる AFL (オートフ オー カス □ツ ク）設定の継続時間び変え 5 れます。 

①] コマ . 1 画像撮影すると解除されます。 

③ 電源日 N 中 . 力^ラ電源を日 N している間（カメラ電源日 FF で解除） 

• 冉 FL ボタンによる撮影については P 40 をご覧ください。 

4. AFL 機能 

AFL ボタンの機能を変えることびできます。 

① AF □ツク . AF (オートフ オー カス）び固定されます。 

③ AF ■ AE □ツク… AF はートフ オー カス）と AE (露出）が固定されます。 

• 冉 FL ボタンによる撮影については P 4 日をご覧ください。 

已.露出補正時間 

震 出補正設定の継続時間を変えることびできます。 

① 電源日 N 中 . 力^ラ電源を日 N している間（カメラ電源日 FF で解除） 

③ 設定解除まで ...... 震 出補正設定を解除するまで（力六ラ電源日 FF では解除されません。） 

• 露出補正については P 43 をご覧ください。 

6. 露出補正幅 

A 目 C 撮影時の露出補正幅を変えることびできます。 

① 0.3 EV . 露出補正幅び+日 .3 EV になります。 

③0.日 EV . 露出補正幅び+0.已 EV になります。 

• 冉巨仁撮該については P 日0をご覧ください。 
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7. MF の継続時間 

マニュアルフオーカス距離設定の継続時間を変えることびでをます。 

①電源 日 N 中 . カメラ電源を 日 N している 間（カメラ電源 日 FF で解除) 

@設定辭除まで……"必 /MF" ボタンで MF 設定を解除するまで 
(カメラの電源 OFF では解除されません。） 

ぐ ‘SET UP D "〉 （セットアップ D ) 

1. 液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを日段階で調整します。 


暗い 明るい 


(-2、 - 1、標準、+1、 +2) 

2. 曰付設定 

カメラに日付、時刻を設定します。設定方法は P 1 7をご覧くださし、。 

3. 日付写し&み 

撮影画像に"曰付"のデータを入れるか入れないかを選ぶことができます。 
①なし ® あり（一度写し込むと消去でさません。） 


4. フオーマット（メモリーカードの初期化） 

^モ U —力ードに記録されている画儘やフオルダーを全て（含む音声）削除します。プ□テクトしてあ 
る画像ち消されますので、記録内容を十分確認してか5行って下さい。 

• "フオーマット"のしかたについては P 日2をご覧ください。 

已.オート OFF 

カメラ電源を日 N したままにしておくと電源び自動的に OFF になるオート日 FF 機能を搭載していま 
す。電源の切り忘れを防ぎ電池の消耗を抑えます。 

①しない ③]分 ③3分 @目分か5選ぶことびできます。 

• 初期設定は3分になっています。①のしないを設定したときは、電源は自動的に OFF になりません。電源の切り忘 
れにご注意ください。 



] :電源 ON で撮影モードになっていて、力 
ラに何もしないで放置している状態 
] :休止の状態。力六ラは、レンズび出た状 
態で止まっているび、シャッターボタン 
の半巧しや他のボタンを巧すことで撮該 
でさる状態に戻る。 

] :電源 OFF の状態。 


しない 


目分 
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色.電モズーム 

"八ん P " モード時、光学ズームに加えて電気的に拡大します。光学ズームと組み合わせて最大] 2倍 
までのズー S ングびでさます。電子ズーム使用時は液晶モニターに倍率び表示されます。 

使いちは" T " (テレ）ズームボタンを押して光学ズーム拡大び最大になるまでズームした5、一旦ボタ 
ンか!5指を離し、再び押すと電子ズームび始まります。電子ズーム使用時は液晶モニター倍率び表おさ 


れます。 

① OFF . 電子ズームは使えません。 

③日 N . 電子ズームび使えます。 （ XI . 3、 XI .日、 X 2.0、 x 3 .日、 X 4.0) 


• 電子ズームは信号の理で画素を補完するため画質は劣化します。 

• 電子ズームを使用して撮影する攝合は液晶モニターを使用して撮影してください。光学ファインタ’一では電子ズー 
ムした画慷は確認でさません。 


7. 操作音量 

操作音量を調整することびでさます。 

①日 FF ②十1 ③+ 2 @ + 3 か日選ぶことびでをます。 

• 初期設定は⑤の+2になっています。 

• 起動音を同時に音量調整します。 


8. シャツター音量 

シャツター音量を調整します。 

①日 FF @+1 ③+ 2 @ + 3 か日選ぶことびでさます。 


9. 選択色変更 

各モードのメニューやメニュー内容を選択するとさのカーソルの色を変えることびでさます。 
①ブルー ©パープル ③レッド ® イエ n — か5選ぶことびでをます。 


10. 起動画面 

カメラ電源を日 N したとさの起動画面を次の3種類か!5選ぶことびでさます。 

① C 日 NTAX 画面 . （初期設定） 

③ユーヴー設定画面 ....... メモリーカードに保なされている画像を起動画面に設定でをます。 

③日 FF 画面 . 起動画面を表示しません。 

• 詳細は"起動画面の設定— （ P 93) をご覧ください。 

1 1. A - REC レビュー（才ートレックレビュ ー） 

撮影直後、撮った画像を自動で表示させることびでさます。（静止画撮影のみ） 

また、表示時間を選ぶことびできます。 

① OFF (自動表示しない）③2秒 @4秒 


12. 言語 LANGUAGE 

液晶モニターに表示される言語を次の日種類から選ぶことびでさます。 

①日本語® ENGLISH ③ FRANQAIS @ DEUTSCH ® ESPAN 0 L 
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13. ビデオ出力 

このカメラのビデオ出力で式は NTSC 方式と PAL 方式び選べます。テレビの送受信方式は国によって 
異なりますので、旅先で力方ラをテレビにつなぐとをはその国の方式を設定して下さし、。 

• 日本、ア六 U 力は NTSC 方式です。 

14. 連番リセット 

このカメラでは撮影した順に、連続した番号びファイル名に付け5れ、それらは「]日日 CX 目日X」とい 
ラフォルダにまとめられます。この連番リセットを実行すると、^モ U —カードに新たなフォルダび作 
5れ、画像のファイル名を新たに日日日1から連番び付けられます。 

撮影シーンごとにフオルダ名を変えると、画像データの整理に便利です。 


メモリーカード 


メモリーカード 


I I DCIM 

100CXBOX 


- K に X0001.jpg 
—— K に X0002.jpg 
- K に X0003.jpg 
- K に X0004.jpg 
- K に X0005.jpg 


連番リセット前 


[]DCIM 


— E I100 CXBOX 
—— K に XOOOl.jpg 
—— K に X0002.jpg 
—— K に X0003.jpg 

- K に X0004.jpg 

I—— K に X0005.jpg 


' ~ H ] 101 CXBOX 
I —— K に XOOOl.jpg 


フオルダ 
ファイル 


——新規フォルダ 
--- ファイル 


連番リセット後 



15. 設定リセット 

日付、ビデオ出力、言語を除くカメラの各種の設定[撮影モード （ P 、 Av 、 ffi )、 セットアップモード] 
を初期設定に戻しまず。（詳細は P 1 0 白をご覧ください。） 
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4. ‘‘フォーマット，， メモ y — 力ー ドの窃胤ヒ 


2 


m UP c . 

， SET UP D.(l/3) 

巧晶の明るさ 

場準 

日付設定 

2002.01 .01 

曰巧写しをみ 

なし 

フォーマット 

n 実行 

才ート OFF 

3か 

面 


フオーマット しますか？ I 


実行」 

dim キャンセル] 


3 


フオーマット しますか？ I 


実行 I 

ij ^ キャンセル I 



新しいメモリーカードを使う前や、画像を含むずべ 
てのデータをミ肖してしまいたいときにご使用くださ 
し、。 

• メモ U - 力ードに記録されている画像やフォルダーをずベて(含 
む音声）削除しまず。プ□テクトしてある画像も消’されますの 
で、記録内容を十分確認してか日行って下さい。 

1 モードダイヤルを " SETUP " にして、カメラの 
電源を ON にします。 


2 "d menu " ボタンを巧し、"爲 r ボタンの"▲■’ 
または"▼"で"フォーマット"を選び、 V "を 
巧しまず。 

[フ オーマツ トしまずか？]が表示されまず。 


"爲 V ’ボタンの"▲"で[実行]を選び " を 
巧ずと、フオーマツトを始めまず。 


4 


フオーマツトび完了ずると2の最ネリの画面に戻 
りまず。 
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2 


這 ET UP 国. 

▼SET 酵 防 (2/3) 

▲ 


電子ズーム 

OFF 


操け音量 OFF 


シャッター音量 

OFF 


黑巧色を更 

ブルー 


起な画面 

巧定 


▼ 

丽 




力方ラ電源を日 N したときの起動画面を次の3種類か5選 
ぶことがでさます。 

① CONTAX 画面 . （巧期設定） 

③ユーザー設定画面 ..... ^モリーカードに保をされてい 
る画像を起動画面に設定でをます。 

感日 FF 画面 . 起動画面を表示しません。 

1 モードダイヤルを " SETUP " にして、カメラの 
電源を日 N にしまず。 


〇 "D MENU " ボタンを巧し、"觸 V’ ボタンの" ▲" 
ム または"▼"で"起動画面"を選び、 V "を巧し 
まず。 

[起動画面を選択してください]が表示されまず。 


〇 *'0" ボタンの" ◄" または" ►" で希望の画面 
^ を選びを巧ずと設定完了でず。 



〈メモリーカードの画像を設定する場合〉 


4 


上記の3で中央の画像を選び"▼-を巧しまず。 


[画像を選巧してください]の表示びでてメモ U — カード内 
の画像び表示されます。 

• I 」セツトを還ぶと、現在設定されているユーヴー設を画面を削除 
でさまず。 



C *■0"ボタンの" ◄" または" I 
を還び、を巧しまず。 

間定しまずか？]の画面になります。 


で希望の画像 


f: *■ 0 " ボタンの 
U 巧しまず。 


で隙赶を還び ">41" を 


上記3の[起動画面を選択してください]の画面に戻り、中 
央に希望の画像び表示されます。 


7 を巧すと設定完了でず。 
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他の its への拓待 
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7 . テレビで画像を見る 



旅先やご自宅のテレビで撮影した画像を見ることびでさま 
す。 


付属のビデオケーブルでカメラとテレビをつな 
ざまず。 


• カメラとテレビの電源は、 OFF にしてから接続してください。 
■ 長時間お使いになるとさは、 AC アダプターをカメラにつないで 
<ださい。 


〇テレビとカメラの電源を日 N にして、カメラの 
ム モードダイヤルを"囚"にずるとテレビに画像 
び表れまず。 

この状態で撮影や再生、 SETUP の機能が使用でをます。 

■ テレビはビデオ入カモードにしてください。 

■ ビデオケーブル接続中は力 ラ液晶モニター表示は OFF になり 
ます。 


このカメラのビデオ出力ち式は NTSC 方式と PAL 方式び選べ 
まず。テレビの送受信方式は国によって異なりますので、旅先 
でカメラをテレビにつなぐときはその国の方式を設定してくだ 
さい。設定方法は P87 をご覧下さい。 


95 



























2 . パソコンにコなぐ 


この力方ラで撮影した画像を、お使いのパソコンで見たり、コピーして加工したり、 E メールで送るこ 
とびできます。まずはお使いのパソコンの日 S をご確認いただき、日 S に合わせて本章をお読みくださ 
い。 



Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP 

Mac OS 日.□〜日. 2 

Mac OS X 10.0-1 0.2の場合 


〈1•パソコンの使用環境〉 

• US 巨端テび標準で装備されていること。（カメラとつなぐときに必要です。） 

• CD - ROM ドライブび装備されていること。（インス!ル時に必要です。） 

Windows では 

• Windows 日8 、 Windows 日 8 SE、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP、Home 
Edition および Professional びプレインス I ルされていること。 

Macintosh では 

• Mac 曰 S 8.6 〜 9.2 および 曰 S XI 0.0 〜] 0.2 (曰 S X サーバーを 除く）びプレインス I ルされていること。 
《上記の 曰 S でをアップ グレー ドされた場合は動作保証いたしません。 

USB ドライバをインス!-ールずる 

Windows 目8、 Windows 目 8 SE、Mac OS 8.日の場合は、この USB ドライバのインストールびぶ、 
要です。 USB ドライバはカゾラに付属している CD - R 日 M に収録されています。 

US 日ケーブルは、 USB ドライバのインストールび完了してか5接続してくだをし、。巧に USB ケー 
プルを接続ずると USB ドライバが正しくインストールできません。接続してしまつた場合は101 
ページの「デバイスの削除と対処ま J をご覧ください。 
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付属の CD - ROM には次のソフトウエアび含まれます。 

• USB ドライバ 

Windows 日8 、 Windows 98 SE をお使いの場合 

1 . パソコンの電源を入れてパソコンを起動します。 

2. 付属の CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

3. [マイコンピュータ]か5 [ CD -41] のフオルダをダブルク U ックして開いてください。 

4. [」 PN ]、[ Diskl ] のフオルダを順次ダブルクリックして開き 、 [SET UP . EXE ] のファイルをダブ 
ルク U ックすると、インス!-ールび始ま0ます。ガイドに従ってインス!ルを巧ってください。 

己 . [Install Shield ウイザードの完了」の火ッセージび表示された!5、「完了」をク U ックし、ウィヴー 
ドを終了してください。その後パソコンを再起動してください。 

Mac OS 8.6 をお使いの場合 

1 . パソコンの電源を入れてパソコンを起動します。 

2. 付属の CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

3. 画面に表れる CD ドライブのアイコンをダブルク U ックしてウインドウを開いてください。 

4. [ DRIVER ] のフオルダをダブルク U ックしてウインドウを開いてくださし、。 

己. [ UD 0104 ( J )] のフオルダをダブルク U ックしてウインドウを開き、下記のファイルを「システ 
ムフオルダ」の r 機能拡張」にコピーしてください。 

• UD 0104 -USB Storage Driver 

• UD 日104 - US 巨 Storage Shim 

目.コピー完了後、パソコンを再起動してインス!-ール完了です。 
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<2. USB ケーブルをパソコンに接続ずる〉 

Windows Me、Windows 20日日 、 Windows XP、Mac OS 目.〇〜 9.2 、Mac OS X 10 .日〜] 0.2 
は USB ドライバーのインストールび不要ですのでこち 5 か 5 始めてください。 


専用の US 目ケープルでカメラとパソコンを接続します。 



日勘 III 




カメラへ 


パソコンへ 



表示パネル 


モニター 


ごま意 

US 巨ジャックの大きさをご確認ください。カメラ側の USB ジャッ 
クはルさい方、パソコン側は大きい方です。 

力;ラ電源を 日 N にすると液晶 モニターに [PC モード]、 表 
示パネルに [ Pc ] の表示び表れ、パソコンで作業すること 
びでをます。 

• このとをセルフタイマー LED び点滅します。 

《パソコンにつないで画儘を見たり、画像をコピーしてい 
るときは、カードアクセス LED び点滅します。このと 
を USB ケーブルを抜いたり、パソコンの電源を切5な 
いで < ださい。 


( USB ケーブルの取りがしについて》 

パソコンか5 US 目 ケーブルを取りがすとをは!^; TF のち法で取りがしてください。 


Windows Me をお使いのかたへ 

1. デスクトップのち下にある r タスクバー」の [ A — ドウエアの取りがし]アイコンをダブルク U ック 
します。 

2. [ US 目ディスク]を選択して[停止]をクリックします。 

3. [ US 目ディスク]を選択して[日口をクリックします。 

4. メッセージび表示されるので[日口をク U ックします 
日. US 目ケーブルをパソコンとカメラか5取りがします。 


Windows 2000をお使いのかたへ 

1. デスクトップち下にある r タスクバー」の[八ードウエアの取0がし]アイコンをダブルク U ックし 
ます。 

2. [ US 目大容量記憶装置デバイス]を選択して[停山をクリックします。 

3. [ US 目大容量記憶装置デバイス]を選択して [ OK ] をク U ックします。 

4. [ま全に取りはずすことびできます]と;ッセージび表示されるのでにりをク U ックします。 

日. US 目ケーブルをパソコンと力^ラか5取りがします。 
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Windows 日8 、 Windows 98 SE、Windows XP をお使いのかたへ 

カメラの電源を切りそのまま US 巨ケーブルを取りかして < ださし、。 


Mac OS をお使いの方へ 

デスクトップ上の[名称未設定]のフオルダをドラッグしてゴミ箱に入れてください。[安全に取りか 
すことびでをます]の y ッセージが表示されているか、「名称未設定」のアイコンびディスプレイ上か 
5消えていることを確認してか!5 US 目ケーブルを取りがしてください。 


〈 3. パソコンで画像を見る> 

Windows をお使いの場合 
ご確認ください。 

• パソコンに画债を見るためのソフトウエアびインストールされていること。 

(動画の再生には日 uickTime 4.1 政上のインス i ルび必要です。） 

• カメラに六モ U - 力ードび挿入されていること。 

〈操作> 

1. 力方ラにゾモ U —カードを挿入してください。 

2. 力方ラを AC アダプターに接続し、力方ラの電源を入れてください。 

3. パソコンと力^ラを付属の US 目ケーブルで接続して<ださし、。 

(カメラの液晶画面に [ PC モード]び表れます。） 

4. [マイコンピューター]に新しい [ U ムーバブルディスク]のアイコンび表示されます。ダブルク 
U ックしてウインドウを開し、てください。 

「 PC モード」び表示されていても、パソコン上に[リムーバブルディスク]や[名称未設定]び表示 
されない場合には、ケーブルび確実に接続されているかご確認ください。 

己. DCIM 巧の [ XXXCX 目日 X ]もしくは [ RES 亿 E ] フオルダを開き、見たい画像ファイルをフオルダ 
の中か5選んでダブルク U ックしてください。 

Macintosh をお使いの場合 
ご確認ください。 

• パソコンに画债を見るためのソフトウエアびインストールされていること。 

(動画の再生には日 uickTime 4.1 政上のインス!ルび必要です。） 

• 力六ラに六モ U - 力ードび挿入されていること。 

〈操作> 

1. 力方ラに y モ U —カードを挿入してください。 

2. 力方ラを A 仁アダプターに接続し、力方ラの電源を入れてください。 

3. パソコンと力^ラを付属の US 目ケーブルで接続して<ださし、。 

(カメラの液晶画面に [ PC モード]び表れます。） 

4. デスクトップに[名称未設定]のアイコンび表示されます。ダブルク U ックしてウインドウを開い 
て < ださい。 

己.日 CIM 巧の [ XXXCX 目日 X ]もしくは [ RES 忆 E ] フオルダを開き、見たい画像ファイルをフオルダ 
の中か5選んでダブルク U ックしてください。 
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Windows 


Macintosh 


新しいリムーバブルディスク 
I~ DCIM 

I ] 100CXBOX 動画-静止画 

同じファイル名は 
でをません。画傲 
を一つ削除すると 


K に X0001.jpg 
K に X0002.jpg 
K に X0003.jpg 
K に X0004.jpg 
K に X0005.jpg 


MISC 


そのファイル名は 
欠番となります。 


名称未設定 

I~I I DCIM 動画-静止画 

[]100CXBOX 

K に X0001.jpg 
— KICX0002.jpg 
K に X0003.jpg 
K に X0004.jpg 
— KICXOOOS.jpa 


I RESIZE 

リサイズ画傲はこ L_r 

— R00_0001.jpg 

こに記録されます。 

— R00_0002.jpg 


— Pnn QQOQ inn 




R00_0001.jpg 

R00_0002.jpg 

R00_9999.jpg 


パソコンとの通信 

パソコンびヴスペンド•レジューム機能、またはス U —プ機能か5復帰しても、通信状態び復帰でをな 
いことびあ0ます。 

ごま意 

• 画像に加工を加える場合は（たとえばサイズを変更したり回転する攝合)、加工前にパソ]ンに]ピーをとり、才 
U ジナルに加工を加えないぶラご注意下さい。 

六モ U カードのデータに直接加工を加えると、カメラで画像を見ることびできなくなります。 

• パソコンから六モ U —カードをフオーマッ ト しないで<ださい。 

• メモリーカードの画徹データを削除またはド仁上に直接移動しないでください。><モリーカードの画徹データの消 
まはカメラから行ってください。 














〈4. デバイスの削除と対処法〉 

ドライバソフトび正常にインストールされていないと、パソコンびカメラを認識できません。その場合 
は、次の手順に従って一度デパイスを削除してください。その後、取扱説明書に記載されている手順に 
従って、再度ドライバをインストールしてくださし、。 

Windows 98 、 Windows 目扫 SE をお使いの場合 

1. パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

2. 付属の USB ケーブルで、カメラの US 巨端子とパソコンの US 巨端子をつなざます。 

3. 力六ラにメモ U —カードを挿入し、 AC アダプターをつないでカメラの電源を ON にします。 

4. パソコンの[デバイスマネージャ]を開さます。 

① [マイコンピュータ]をちク U ックし、[プ□パティ]を選びます。 

② システムのプ□パティび表示されたら、[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。 

已.[その他のデバイス]を選択し、"？"マークのついた [? CONTAX TvsD] の悄 U 除]をク U ックします。 

日.デバイス削除の確認画面び出た日、 [0K] をク U ックします。 

7.力六ラの電源を OFF にしてから USB ケーブルを取りがし、パソコンを再起動をして作業完了です。 

〈日.ドライバソフトが不要になった場合〉 

ドライバソフトげ不要になった場合は、下記に手順でドライバをアンインス I ルしてください。 

1. [マイコンピュータ]をダブルク U ックしまず。 

吕.[コント□ールパネル]をダブルク U ックします。 

3. [アプリケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ックし、 [kyocera Camera US 日 Devices] を選択します。 

4. r 追加と削除」をク U ックすると「この製品をアンインスI-ールしますか？」を表示されますので「はい CY)J をク 
U ックしてください。これでドライバソフトは削除されます。 



その他 


7 . r 故睛かな？ j とお考えになる師* 


r 故障かな？」と思われても、修理に出ず前にもラー度次の表で原因と巧策をご確認ください。 


現を 

原因 

巧策 

参照頁 


電池切れか、 U チウムイオン 

U チウムイオンパッテ U —パックを 

]已 


バッテ U —パックび入ってい 

カメラに入れて充電してください。 


液晶モニターになにわでてこな 

ません。 



い。 

才ート OFF 機能で電源び OFF 

再度 " POWER " ボタンを巧して 

— 


になりました。 

ON にしてください。 



力分ラに何ちしないでしばら 

シャッターボタンを半押しするか他 

扫白 


く放置すると、力分ラび休止 

のボタンを押すと、撮影でをる状態 



の状態になります。 

に戻ります。"オート OFF " で設定し 
たの容によって異なりますので、詳 
しくは8日ページをご覧ください。 



力ラにビデオケーブルがつ 

ビデオケーブルをはずします。 

9已 

液晶モニターび消えている。 

なびっています。 




液晶モニターび OFF になって 

" DISPLAY " ボタンを巧して液晶 

2已 


いまず。 

モニターを ON にしまず。 



テレビちしくは力 ラの近く 

カメラを臟気を発生ずるものから遠 

— 


に磁石等、磁気を発生するち 
のびあじます。 

ざけて < ださい。 


撮影したのに撮慕巧能枚数び変わ 

撮影した画徹の容量びかな 

画質モードや被写体の状態によるわ 

— 

日ない。 

かったためです。 

のなので、問題ありません。 


テレビに映らない。 

ビデオ出力方式びテレビと 

ビデオ出力ち式をテレビに合わせて 
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含っていません。 

<ださい。 


画傲び消までをない。 "Oil" 表 

画傲びプ□テクトされていま 

プ□テクトを解除してください。 

72、83 

示 

ず。 




他の機器で記録したデータび 

この力 ラでは消去で定ません。 

9吕 

画傲び消去でをない。 

入っています。 

「フォーマット」を利巧すると消去 
でをますび、全画债び消去されま 
す。 


画像を消ましたのに撮影可能枚数 

消去した画傲の容量びかな 

画質モードや被写体の状態によるわ 

— 

び増えない。 

かったためです。 

のなので、特に問題ありません。 
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現を 

原因 

対策 

参照頁 


リチウムイオンバッテリー 

U チウムイオンバッテリーパックを 

]已 


パックび入っていません。 

カメラに入れてください。 



リチウムイオンバッテリー 

U チウムイオンバッテ U —パックを 

]已 

充電びでさない。 

パックの+—の向さび逆に 
なっています。 

正しく入れ直してください。 



A 巳アダプターび正しくつな 

カメラやコンセントにしっかり差し 

— 


びっていません。 

直してください。 



周囲の温度び高すざるまたは 

周囲の湿度び +] 0で〜30での範 

— 

充電びでをない。または、中断し 

低すざるため、充電保護回路 

囲で充電してください。 


てしまラ。警告 LED 遅い点滅。 

び働いて充電を停止しました。 

(実際は+日で〜40ででち可能で 
ずび充電時間びをか遅くなります。） 



液晶モニター使巧時は大量に 

故障ではありませんび、しばらく休 

— 

カメラび熱くなる。 

電流び流れるため長時間使巧 
すると熱くなります。 

止してからお使いください。 


警告 LED 点灯。 

ストロボ充電中です。 

一旦シャッターボタンから指を離し 
てお待ちください。 

13 

警告 LED 速い点滅。 

力;^ラ振れ警ち。シャッター 
スピー ドび遅くなります。 

=脚等でカメラを固定して撮影して 
<ださい。 

13 

ピントびをわない。 

スタンバイ LED 点滅。 

合焦マーク点滅。 

ピントび合いづらい被写体を 

フォーカス□ックを使って被写体の 

3白 

撮影しています。 

コントラストの強いところにピント 
を合わせてから構図をまめて撮影し 
て < ださい。 


画慷の回転、 DPOF 設定、プ□テ 
クトびでさない。 

SD メモ U —カードのライト 
プ□テクトび□ック（書込み 
禁止）されています。 

SD 六モ U —カードの□ックを解除 
して < ださい。 

]已 
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■ 做障かな？ J とおちえになる前に 


メッセージとその対策 


メッセージ 

原因 

巧策 

参照頁 

•カードび一杯でず" 

メモ U —カードの記憶容量び 
不足しています。 

新しい六モリーカードを入れるか、 
不要な画慷を消去して < ださい。ま 
たは、画素数や画質を変えると撮該 
できる場をちあります。 

73 

"カードびありません" 

■^モ1」ーカードび入っていま 
せん。 

カメラにメモ U —力ードを入れてく 
ださい。 

]已 

"ライトプ□テクト" 

SD 分モ U —カードのライト 
プ□テクトスイッチび□ック 
(書込み禁止）されています。 

SD メモリーカードの□ツクを解除 
するか他のメモ U —力ードをご使用 
ください。 

]已 


他の機種でフォーマットされ 
たメモ U —力ードを使ってい 
ます。 

カメラでメモリーカードのフオー 
マツトをして<ださい。 

92 

"カードエラーです" 

このカメラで取り扱いでをな 
いフォーマットあ式のメモ 

U —カードです。 

別のメモ U —力ードを入れるか 
フオーマツトをしてください。 
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カードび正しく装着されてい 
ません。 

モ U —力ードを装着し直してくだ 
さい。 

]已 

"画债びありません" 

；><モ U —カードに何ち記録さ 
れていません。 

撮影済みのメモ1」一力ードを入れて 
ください。 

— 

"再生でさません" 

ファイル形式び違ラ画徹ファ 
イルび六モ U —カードに記録 
されています。 

別のメモ U —力ードを入れるか 
フオーマツトをしてください。 

92 



105 




撮影時、カメラ電源 OFF 時と設定リセット時（:※）の各モードや機能の設定状況の一覧です。 


モード 

項目 

カメラ 電源 OFF 時 

設定リセツト時※ 

冉 V 、 P 、 動画 

冉 FL ボタンによる AF □ック 

解除（通常冉 F ) 

通常 AF 

冉 V、 P 

スト□ボモード 

解除 （ち デフォルト） 

4 AUTO 

冉 V 、 P 、 動画 

マク OAF 

解除（通常 AF ) 

通常 AF 

冉 V 、 P 、 動画 

MF (マニュアルフオーカス） 

解除（通常冉 F ) 

通萬 AF 

冉 V 、 P 、 動画 

露出補正 

解除 (±0) 

±0 

冉 V 、 P 、 動画 

W 巨（ホワイトバランス）還択 

設定保持 

AUTO 

冉 V、 P 

侶0感度 

設定保持 

AUTO 

冉 V 、 P 、 動画 

セルフ/リモコン 

解除 （ OFF ) 

OFF 

冉 V 、 P 、 動画 

AF ェ U ァ選お 

設定保持 

ワイドフオーカスフレーム 

冉 V、 P 

測光モード 

設定保持 

評価測光 

Av、P 

冉巨 C 

解除の. 0) 

0.0 

冉 V、 P 

ドライブモード 

設定保持 

S 

冉 V、 P 

長時間露出 

解除 （ OFF ) 

OFF 

冉 V、 P 

スト□ボ調光補正 

設定保持 

標準 

動画 

音声あり/なし 

設定保持 

ON (あり） 

冉 V 、 P 、 動画 

カラーモード 

設定保持 

COLOR 

冉 V 、 P 、 動画 

画素数設定 

設定保持 

Av . P ;2560 x 1920 

動画： 320 X 240 

冉 V 、 P 

画質 

設定保持 

NORMAL 

冉 V 、 P 

W 巨ブラケット 

解除 （ OFF ) 

OFF 

冉 V 、 P 

シャープネス 

設定保持 

0 

冉 V 、 P 

彩度 

設定保持 

0 


i デフオルト 

設定保持 

^ AUTO 


ABC 順唐 

設定保持 

0/+/- 


AFL 継続時間 

觸除 （1 コマ） 

1コ7 

"SET UP 巳" 

AFL 機能 

設定保持 

AF □ツク 


露出補正時間 

設定保持 

電源 ON 中 


露出補正幅 

設定保持 

0.3 EV 


MF の継続時間 

設定保持 

電源 ON 中 


液晶の明るさ 

設也保持 

標準 


曰付設定 

設定保持 

1」セツトしない 


曰付写し込み 

設定保持 

なし 


フオーマット 

- 

- 


オート OFF 

設定保持 

3分 


電子ズーム 

設定保持 

OFF 

"SET UP D " 

操作音量 

設定保持 

+2 


シャッター音量 

設定保持 

+2 


選択色変更 

設定保持 

ブルー 


超動画面 

設定保持 

C 0 NTAX 画面 


冉 - REC レビュー 

設定保持 

OFF 


言語 LANGUAGE 

設定保持 

1」セツトしない 


ビデオ出力 

設定保持 

1」セツトしない 


連番 U セット 

— 

— 


設定リセット 

— 

— 


《設定リセット：曰付、ビデオ出力、言語を除く力ラの設定を初期設定に戻します。 
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3. をな仕樣 


型式： 記録’再生’消去一体型デジタルスチルカメラ 

記録煤体/記録方式： SD >< モリーカード / MMC (マルチ分ディアカード)、 DCF 準拠*(注 1) 

(Exif Ver 2.2 )、JPEG 準拠 、 DPOF 対応キ（注 2) 

(注 1) □仁 F とは、主としてデジタルカメラの画傲ファイルを、関連機器間で簡便に利巧しあうことを目的として規 
定された（社）電デ情報技術産業協を ( J 曰 TA ) の規格 mesi 即 rule for Camera File system ] の略称です。 

(注 2) DPOF とは、キヤノン株式尝社、コダック株式会社、實±写真フイルム株式を社、松下電器産業株式含社の4 
社で制定したデジタルプ U ントオーダーフォーマット。デジタルカメラで撮影した画懷の中からプリントしたい画债 
や枚数などの指を情報を記録媒体に記録ずるための規格で roigital Print Order Format 』 の略称です。 

有効画素数： 目00万画素 

撮像素子： ] /1 .8 型正ち画素原色フ イ ルターインターレース読み出し方式 CCD 

(総画素数52日万画素） 


言己録画索数(静止画）： 2已巨0 X 1日20、1600 X 1 200. 1280 X 960、640 X 480 
記録画素数(動画)： 320 X 240、160 X 120 

画質： FINE 、 NORMAL の2段階 

レンズ： 力ールツアイスバ U オゾナ ー T * 7.3-21.9 mm (3 己 mm 判カメラ換算約3已〜1〇已 mm 

ネ目当）、 F 吕 .8 〜 4.8 (6 群巨枚） 


• 絞り： WIDE : F 2.8、 F 3.3、 F 4.0、 F 4.7、 巧.6、 F 6.7 


TELE : F 4.8、 F 已.巨、 F 日.7 


電子ズーム： 
焦点調節： 

撮影距離節囲： 
( CCD 面より） 


電子ズーム設定可能 （X ] .3、 X 1.6. X 2、 X 3、 X 4) 

ビデオフイードバック式オートフォーカス、およびマニュアルフォーカス（距離設定巧) 
AF : 0.6 m 〜〇〇 

MF :0 .巨、0.7、0.8、]、1.己、2、已 m 、 の 
マク日 （ WIDE ) : 0.1 已〜 0.6 m 


露出制御： 

• 制御方式： 

• 測光方式： 

• 測光連動範囲： 
• 露出補正： 


プ□グラム AE 、 絞り優先冉 E、LT (長時間露出） 

CCD 画面を分割評価測光、中央部重点測光、スポット測光の3モード選択可能 
LV 3 〜 LV 16 .日 

+2.0 EV 〜一 2.0 EV ( l /3 ステップまたは1/2ステップ 、 SET UP 巳で切り替え可) 
冉巨 C (+ 0.3 EV 、 + 0.已 EV 、 + 1 .0 EV ) 


シャツター： 


ホワイトバランス： 
カラーモー ド： 

シャープネス： 

彩度： 

感度設定： 
ファインダー： 

• 光学ファインダー 

• 液晶モニター： 

スト□ボ： 

スト□ボモード： 

AF モー ド： 

動画記録モード： 
動画記録時間： 


静止画撮影機能： 


巳 CD 電子シャッター、絞り羽根独立式電子制御シャッター併用 
] 〜1 /2000砂 

LT 設定：1秒、2砂、4砂、8砂の設定可能 
才ート、太陽光、白熱電球、曇天、壁光灯、プリセット 
カラー、白黒、セピア 
+ 3〜一1 ( 已段階） 

+、0、 - (3 段階） 

マニュアル設定可、 ISO ]0日〜侶0400 
:実债式ズームファインダー 

視野率約83%、倍率 0.3 已〜〇.日日、視度補正+1〜一 3 d 
1.已型8.已万画素 TFT カラー液晶モニター (3 己 4 X 240 ドット） 

調光式内蔵式スト□ボ/光量補正巧能 （+ ] EV ) 

①自動発光②赤目軽減自動発光③発光禁止④強制発光⑥夜景ポートレートモード 

①ワイド AF 、 ②スポット冉 F 

ファイル形式： AVI 音声有無還択可 

30砂/回 (320 X 240)、120秒/回り已0 X 120) 

最大記録回数は記録 ディア容量によって異なります 

PC での再生環境：日 uicl < Time 4.1 し U 上 ( Windows . Macintosh ) 


• C . MENU : 

• D . MENU : 


セルフ/リモコン、 AF モード選択、測光モード選択、 ABC 、 ドライブ巧、 C)、LT (長時間露 
出）、スト□ボ光量補正 

カラーモード、画素数、画質、 W 日ブラケット、シャープネス、彩度 
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動画撮影機能： 

• C . MENU : 

• D . MENU ： 

液晶 モニター 表示： 

セルフ/リモコン、冉 F モード還択 

音声ア U / ナシ（動画)、カラーモード、画素数 

スト□ボモード、 WB 、 測光モード、測距マーク、ドライブマークに）、画素数、画質、撮影巧 
能枚数、露出補正、シャッタースピード、 Fli . 感度、シャープネス、夥度、電モズーム、セル 
フ/リモコン、マク□マーク、 MF 、 冉 FL マーク、 A 己巳マーク、 W 巨ブラケットマーク、バッ 
テ U —マーク、曰付 

表示パネル表示： 

スト□ボモード、マク□マーク、ドライブマークに）、撮影可能枚数、 MF マーク、 AFL マー 
ク、露出補正マーク、 LT マーク、バッテ IJ - マーク 

再生モード： 

マルチ画面表示 （6 画面)、アフレコ（静止画への音声六モ)、プ□テクト、消ま、全消去、 U サ 
イズ、回転スライドシヨー、 DPOF 設定、ク□-ズアップ再生、サムネイル再生、動画再生 
(本機で撮該した画债のみ)、ヒストグラム表ち 

アフレコ： 

1画像当たり最大30秒までの録音、再生巧能。 

ファイル形式 ： .wav 

リサイズ： 

320 X 240、または160 X 120への U サイズ巧能。 

U サイズするエ U ア選択可。 

ファイル形式：. j ’ p 呂 

消去： 

セッ ト アップ機能： 

• SET UP C : 

1画慷消去、全画像消去可能 

スト□ボデフォルトの設定、冉目 C 順唐、 AFL 継続時間の設定、 AFL ボタンでの AE □ック、露 
出補正の継続時間の設定、露出補正幅、 MF 継続時間の設定 

• SET UP D : 

液晶明るさ調整、曰付設定、曰付写しこみ、カードフォーマット、オート OFF 設定、電子ズー 
ム、操作音量設定、シャッター音量設定、選択色変更、起動画面選択、オート REC レビュー、 
言語旧、叛独、仏、風の選択、ビデオ出力切曽、ファイルナンパ’一連番リセット、設定 U 
セット、 

ビデオ出力： 

入出力端子： 

電源： 

巧電時間： 

撮影画像枚数： 

NTSC / PAL コンポジットビデオ信号切替方式、音声出力 
ビデオ出力端子、外部電源入力端テ、 USB 端子 ( mini - B ) 

3.7 V U チウムイオンバッテリー1日00 mAh 、 専用 A 仁アダプター 
約巨時間（フル充電、+10で〜+30で） 

(スト□ボ已00/〇使巧、2已巨 0 X 1920 ノーマル時）※ 

液晶モニター ON 時 約260枚 
液晶モニター OFF 時 約31日枚 


連続再生時間： 約4時間30分（液晶モニター使用）※ 

※いずれちフル充電時、常温、付属のバッテリーパック使巧、当社測定基準による。 
寸法： （腻 ]] 2 mm X (高） 60 mm x 懼行） 33 mm 


質量： 

動作温度： 

(液晶、レンズ部など突起部を除く） 

約 2] 〇呂（バッテリー、記録メディア別） 

日〜4己む（結露なきこと） 


記録画素数の撮影枚数目を 

* 1 6 MB カード使巧、同ーモードのみ記録時。撮影枚数は被写体の内容、カードの種類によって変わります。 


256 己 X 1920 

約 4 〜已枚（ファイン）、約 8 〜 12 枚（ノーマル） 

1600 X 1200 

約 10 〜 1 已枚（ファイン）、約吕〇〜 29 枚（ノーマル） 

1280 X 960 

約 1 日〜 23 枚（ファイン）、約 30 〜 43 枚（ノーマル） 

640 X 480 

約己 4 〜 73 枚（ファイン）、約 88 〜 112 枚（ノーマル） 

動画 320 X 240 

約 ] 〜 2 回（音声付、 30 砂記録時） 

動画] 60 X 120 

約 ] 〜2回（音声付、]吕〇砂記録時） 


※仕様•外観の一部を予告なく変更することびありますのでご了承ください。 
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英数字 

A 目 C 撮影 .P 已0、88 

AC アダプター .P2 

AFL ボタン .P2 已、 40 

A-REC レビユー .P 日0 

CD.ROM. P2、P97 

C MENU ボタン .P23、4 目 

D MENU ボタン .P24、 己 4 

DCIM.P74 

DISPLAY ボタン. ..P2 目 

DPOF. P78 

ISO.P4 曰 

Macintosh.P9 目、白目 

POWER ボタン .P20 

REC REVIEW ボタン .P22、32 

SD が U- 力ード……. .P 2、] 色 

US 巨ケーブ J レ .P2、 白 8 

WB (ホワイトバランス） .P44 

WB/BKT.P 已色 

Windows.P96 - 101 

あ行 

赤目現象 . P34 

ァフレ] .P33、 70 

インデックスプI」ント ..P80 

インフォ^-シヨン… .P32、 日8 

液晶モニター .P1 1、8日 

才ート OFF.P89 

音声あり/なし .P 日2 

音青再生 .P71 

音声消ま .P71 

か巧 

カードアクセス LED.P13 

回転 .P76 

拡大表示 .P32 

画質 .P54 

画素数 .P 已4、目3 

カメラケース .P2 

カメラぶれ ...P18 

カラーモード .....P 已4、巨3 

起動画面 ...P90、 93 


記録可能時間 .P 已9 

ク□ーズアップ ...P67 

警告 LED. P13 

言言吾 LANGUAGE.P 白0 

光学ズーム .P21 

光学ファインダー .P12、 27 

コマ送0/コマ戻し .P82 

合焦マーク .P ] 1、30 

さ行 

再生(画像） .P 色己、82 

再生(音靑) .P71 

彩度 .P57 

撮影巧能時間 .P 已9 

撮影巧能枚数 .P ] 1、30 

撮影感度 .P4 已 

視度調整 .P18 

絞り優先オート撮影 .P31 

シャープネス.. .P 已7 

シャッター音 .P20、 吕〇 

充電 ...P15 

消去（画像）.…. .P73、 84 

消ま（音声） . P71 

初期化 .P92 

シングル表示……….. .P 目吕 

ズーム .P21 

スタンバイ LED.P13 

スト□ボ撮影 . P34 

スト□ボ光量補正………. ...P 已3 

スポットオートフォーカス撮影 .P48 

スポット測光 .P49 

スラィ K シ3- .P77 

静止画 . P29 

設定 U セット……….. .P 白1 

セットアップモード .P8 已 

セルフタイマー LED.P1 3 

セルフタイマー/リモコン撮影 ........P4 日、目] 

全押し .P20 

全消ま .P73、 84 

選択色変更 .P 已4、目3 

操作音 . P90 

測光方式 .P49 
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た行 

中央重点測光 . P49 

デジタルプリント .P3 

デバイス . P101 

デフす J レト .P88 

テレビ .P9 已 

電モズーム .P21、 日日 

動画の撮影 .P 日日 

動画の再生 .P82 

ドライバソフト .P101 

h'U ミング ..P74 

は行 

パソ]ン .P96 -101 

バッテ U- パック .P2、 1曰 

パララックス .P27 

半押し .P20 

ハンドストラップ .P 日 

曰付-時刻の設定 .P17 

曰付の写し込み .P18 

ヒス[-グラム .P32、 68 

ビデオケーブル .P3、 9已 

ビデオ出力 .P 目し日已 

評価測光 .P49 

表示パネル .P12 

フォーカス□ック .P39 

フォーマット .P89、 92 

フォ J レダ .P91 

プ U ンタ .P78 

プ U ン！-設定/解除 .P78、 80 

プ U ント取扱店 .P78 

プ□グラムオート撮影 .P30 

プ□グラム制御図 .P30 

プロテクト .P72、 83 

ホワイトバランス .P44、 日1 

ま行 

マク□撮影 .P41 

マニュアルフォーカス撮影 .P42 

マ J レチ表示.…. .P 色9 

マルチ y ディアカード ...P2 

^モ U- カード ...P2、 1目 


5行 

ライトプ□テク h.P16 

リサイズ .P74 

U セットボタン .P7 

U モコン .P2、 47 

レックレビュー .P22、 32 

連続撮影 .P 已1 

連番 U セット .P91 

露出アンダー .P43 

露出才ーバー .P43 

露出補正 .P43、 日0 

□ングタイム撮影 .P 已2 
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